
N’AYEZ PLUS L’OMBRE D’UN DOUTE
POUR PROTÉGER VOS FAÇADES

GAMME
FAÇADE



TECHNOLOGIE 
CAPAROL

Caparol vous propose une gamme complète de produits façade, 
avec des produits innovants et technologiques.

Caparol fait partie du groupe familial DAW, une entreprise 
allemande, qui s’est implantée il y a plus de 50 ans en France.
Une grande partie de nos peintures est fabriquée par notre usine 
dans le nord de la France. Une équipe commerciale et un service 
technique sont dédiés à vous accompagner au mieux dans votre 
quotidien, dans la réalisation des recommandations de mise en 
œuvre, pour répondre à toutes vos questions sur les produits et 
vous proposer des formations.

Notre service Colorimétrie pourra vous accompagner dans la 
recherche et l’harmonie des teintes.

Cette brochure présente une sélection exhaustive de 
produits de notre large assortiment façade.

N°1 en termes d’innovations techniques et technologiques, Caparol est 
un acteur majeur depuis de nombreuses années sur le segment de la 
protection de l’environnement et de la santé sur le marché des peintures 
décoratives en Europe.

C’est par sa puissance en terme d’innovation que Caparol développe 
des produits innovants.
Le concept Caparol Longterm Quality est basé sur une technologie 
brevetée, qui garantit un travail de haute qualité et durable en gardant 
des façades propres plus longtemps. 
Une gamme de produits de très grande qualité qui sont formulés avec 
des particules de nano-quartz encapsulées pour former une structure 
cristalline très résistante. 

CAPAROL

CAPAROL
L’expert façade
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La technologie 
NANO-QUARTZ - exclusivité 

Caparol - couplée à l’effet 
autonettoyant photo-catalytique 

permet d’obtenir des teintes plus 
lumineuses parfaitement stables, 

une résistance exemplaire aux 
UV, tout en maintenant les 

façades propres.



NORMES

DÉVELOPPEMENT 
RESPONSABLE
ENGAGÉ  
DEPUIS PLUS  
DE 30 ANS

NORMES
EN VIGUEUR

CLASSEMENT
D’ÉQUIVALENCE EVWA

En tenant compte des règles et normes en vigueur, Caparol propose dans cette 
brochure des produits et systèmes répondant à toutes les problématiques de 
chantier.

La norme Européenne EN 1062-1 (T 34-722) vient compléter la norme NF P 84 
404 avec le classement EVWA.

Selon 4 critères d’équivalence, la caractéristique des revêtements de façade se 
présente comme ci dessous :

-  Norme NF P 74 201 (réf. D.T.U 59.1)
-  Norme NF EN 1062.1 (réf. D.T.U 42.1)
- Norme NF T 30 700
- Norme NF T 34 720

- Norme NF P 84 402
- Norme NF P 84 403
- Norme NF P 84 404

Caparol travaille chaque jour 
sur l’élaboration de produits 
non polluants soumis à des 
directives strictes. 

Notre marque est très attachée 
à la réduction des émissions 
COV (Composés Organiques 
Volatiles) et crée depuis plus 
de 30 ans des produits à 
faible émission de COV afin 
de réduire l’impact écologique 
mais également les problèmes 
de santé des utilisateurs.
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TYPE DE  
REVÊTEMENT

CLASSE-
MENT 

FRANÇAIS

NORME
P 84-403

CLASSEMENT EUROPÉEN EN 1062-1 CODIFIÉ T 34-722

ÉPAISSEUR DU  
REVÊTEMENT*

E [µm] 
EN 1062-1

PERMÉABILITÉ À LA 
VAPEUR D’EAU  

V [g/m²*h]
NF EN ISO 7783-2

PERMÉABILITÉ À 
L’EAU LIQUIDE  
W g/m2.h0,5

NF EN 1062-3

RÉSISTANCE À LA 
FISSURATION

A [µm]
prEN 1062-7

E1 < 50
50 < E2 ≤ 100

100 < E3 ≤ 200
200 < E4 ≤ 400

E5 > 400

V1 > 150
15 < V2 ≤ 150

V3 ≤ 15

W1 > 0,5
0,1 < W2 ≤ 0,5

W3 ≤ 0,1

A0 HORS CLASSE
A1 > 100 À 23°C
A2 > 250 À -10°C
A3 > 500 À -10°C
A4 > 1250 À -10°C
A5 > 2500 À -10°C

HYDROFUGE D1 E1 V2 W2 A0

LASURE BÉTON D1 E2 V2 W1 A0

NF T 30-804 D2 E3 V2 W1 A0

NF T 30-700/RPE* D3 E5 V2 W2 A0

T 34-720/RSE* D3 E4 V2 W2 A1

REVÊTEMENTS  
D’IMPERMÉABILITÉ 
SELON P84-403

l1
l2
l3
l4

E4
E4
E5
E5

V2
V2
V2
V2

W2
W2
W2
W2

A2
A3
A4
A5

*L’épaisseur du revêtement comprend l’épaisseur de l’impression.



-  Caparol a développé le logiciel SPECTRUM qui vous permet 
d’entrer dans le monde de la visualisation colorée de vos 
projets décoratifs que ce soit en intérieur ou en extérieur, de 
pouvoir visualiser à l’avance les idées de conceptions sur 
la base de vos propres photos !

-  Grâce à ce logiciel, vous pourrez en quelques clics 
coloriser votre photo avec toutes les couleurs disponibles 
dans ce module (nuancier intérieur Caparol 3D System Plus, 
nuancier FAÇADE +, …). Une visualisation réaliste des 
couleurs et des matériaux !

-  Une solution idéale pour tester des idées, développer et voir 
comment les produits sélectionnés interagissent entre eux.

-  CAPAROL propose des formations SPECTRUM afi n de vous 
initier ou perfectionner sur le logiciel.

Grâce aux recherches de Caparol sur les résines, au choix des pigments et à 
l’introduction de nouveaux colorants, le nuancier FAÇADE + offre des couleurs
encore plus lumineuses pour les façades.
Ce nuancier est un extrait du nuancier 3D Plus. Nous avons sélectionné des 
teintes stables qui résistent aux UV. Il s’agit alors de teintes parfaitement adaptées
aux façades.
Nos recherches au niveau des résines et pigments ainsi que l’introduction de 
nouveaux colorants permettent de proposer nos différents produits destinés à 
l’extérieur dans des teintes encore plus lumineuses. Le choix en teintes orangées 
est fortement élargi, tout comme pour les bleus et verts.
Cette stabilité des teintes est garantie par l’utilisation de pigments majoritairement 
de nature minérale d’une excellente stabilité aux UV.
L’utilisation des produits à base de la technologie NQG comme le ThermoSan 
NQG ou le Cap-élast 3 NQG, est la garantie d’une meilleure performance en 
teintes comme en protection de votre façade.
Le nuancier FAÇADE + présente 500 teintes sur 170 pages. Chaque page 
présente 3 teintes. Afi n de faciliter la recherche de celle-ci, une page avec une
seule teinte est présentée pour chaque famille.

CHOISISSEZ
VISUALISEZ, VALIDEZ !

UN NUANCIER SPÉCIFIQUE
POUR LES FAÇADES, 
AVEC PLUS DE 500 TEINTES. 

Dans la recherche de l’esthétique d’une pièce, la couleur joue un rôle important. 
Le choix des couleurs et des matériaux est primordial pour l’ambiance souhaitée 
d’un intérieur ou d’une façade.

Pour faire l’acquisition de la version complète de SPECTRUM ou pour une 
demande de formation, merci de nous contacter à l’adresse suivante : info@daw.fr. 

Il existe également une version online du logiciel, SPECTRUM ONLINE et 
l’application « SPECTRUM Mobile » disponible pour Android et Iphone.
Dans ce module en ligne, vous aurez accès à une sélection de photos que vous 
pourrez coloriser dans les teintes des nuanciers Caparol, NCS et RAL.

-  Caparol a développé le logiciel SPECTRUM qui vous permet 
d’entrer dans le monde de la visualisation colorée de vos 
projets décoratifs que ce soit en intérieur ou en extérieur, 
pouvoir visualiser à l’avance les idées de conceptions sur 
la base de vos propres photos !

-  Grâce à ce logiciel, vous pourrez en quelques clics 
coloriser votre photo avec toutes les couleurs disponibles 
dans ce module (nuancier intérieur Caparol 3D System Plus, 
nuancier FAÇADE +, …). 
couleurs et des matériaux !

-  Une solution idéale pour tester des idées, développer et voir 
comment les produits sélectionnés interagissent entre eux.

-  CAPAROL propose 
initier ou perfectionner sur le logiciel.

Le choix des couleurs et des matériaux est primordial pour l’ambiance souhaitée 
d’un intérieur ou d’une façade.
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DES MACHINES À TEINTER ET 
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

VOUS ACCOMPAGNER  
DANS LE CHOIX  
DE VOS COULEURS 

ColorExpress est la marque déposée de la technique de mise à la teinte de 
Caparol.

Grâce à une technologie moderne et sa base de données de plus de 2 millions 
de formules, ce système permet un mélange des couleurs quasi immédiat.

Le programme de la machine ColorExpress est parfaitement coordonné et 
ouvre une multitude d’applications possibles. Qu’il s’agisse de peintures 
intérieures ou de peintures façade, enduits, finitions de sol, laques et lasures. 
Pour chaque utilisation, il existe une solution adéquate.

Avec ColorExpress, la gamme de produits la plus étendue est rapidement 
disponible dans des couleurs attrayantes.

Toujours à l’affût des nouvelles tendances, Caparol s’implique dans les projets 
couleurs et en fait un véritable métier !

Dans le domaine de la peinture et de la décoration, le plus important est le 
rendu !

L’expertise du Studio Couleurs Caparol permet de développer des outils de 
présentation sous forme de nuanciers, logiciels de visualisation ou encore de 
collections.

Pour aller encore plus loin, Caparol propose également des études couleur afin 
de vous guider et vous accompagner à chaque étape de votre projet.
Les outils de choix couleur Caparol sont adaptés à toutes les situations que ce soit 
pour vos travaux de décoration en intérieur ou en extérieur.

Nos experts en architecture et couleurs peuvent vous accompagner sur vos projets 
de création et rénovation afin de mieux visualiser vos futures façades. 

757 746 734 631 631 734 734 631 631 745
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TOUTES LES SITUATIONS TOUTES LES SOLUTIONS LES AVANTAGES APPLICATIONS PAGE

Vous recherchez
une lasure béton ? Disbocret 535

-  Résistance au nettoyage, intempéries,  
UV, séchage rapide

- Perméable à la vapeur d’eau
- Diluable à l’eau

Rouleau
Brosse P.09

Une protection, un hydrofuge,
concentré et recouvrable  
en phase aqueuse ?

Disboxan 450

-  Compatible tous supports 
-  Diminution d’absorption d’eau 
-  Améliore la résistance au gel 
-  Non filmogène

Brosse
Airless P.09

TOUTES LES SITUATIONS TOUTES LES SOLUTIONS LES AVANTAGES APPLICATIONS PAGE

Une peinture minérale  
pour la façade ? Sylitol Finish 130

- Bon pouvoir couvrant 
- Résistance au farinage, intempéries 
- Stabilité des teintes 
- Perméable à la vapeur d’eau

Rouleau 
Brosse P.14

Une peinture minérale  
multi-support ? Sylitol NQG

-  Garde les surfaces propres plus longtemps 
(Long Term Quality)

-  Applicable sur fonds minéraux  
ou organiques mats

-  Excellente stabilité des teintes  
et résistance aux UV

Rouleau 
Brosse 
Airless

P.14

Une peinture polyvalente 
intérieur/extérieur multi-supports 
utilisable sur bardage ?

Amphibolin

- Excellent pouvoir opacifiant 
- Résistance aux intempéries 
- Luminosité accrue de 20% 
- Stabilité des teintes

Rouleau 
Brosse 
Airless

P.11

Un produit de ravalement 
mat ? Muresko Plus

-  Résistance aux intempéries  
et agressions polluantes

-  Hydrofuge
-  Perméable à la vapeur d’eau

Rouleau 
Brosse 
Airless

P.11

Une peinture acrylique pour 
façade ? Capaqua D2 mat

-  Garnissant, opacifiant
-  Résistant aux intempéries
-  Diluable à l’eau

Rouleau 
Brosse 
Airless

P.11

Un revêtement hautement 
respirant ? AmphiSilan Façade

-  Résistance aux intempéries et 
agressions polluantes

-  Microporeux
-  Matité absolue

Rouleau 
Brosse 
Airless

P.11

Une peinture façade pour la 
rénovation des ITE ? ThermoSan NQG

-  Excellente durabilité du film
-  Haute résistance à l’encrassement
- Excellente accroche
- Tenue des teintes exceptionnelle

Rouleau 
Brosse 
Airless

P.11

Avec quelle laque protéger 
le béton et le bardage 
métallique ?

Disbocolor 493

-  Résistance aux intempéries, UV, 
pollution, huiles et graisses

-  Stabilité des teintes foncées
-  Très bonne adhérence
-  Ne s’écaille pas, insaponifiable

Rouleau P.11

Une peinture pour les  
appuis de fenêtres ? Disbon 404

-  Résistant aux intempéries,  
à l’usure et à l’abrasion

- Bonne élasticité
-  Renforcé en carbone pour une  
meilleure résistance

Brosse
Rouleau

Brochure 
Sol

Une peinture pour vos  
sous-faces de balcon ?

Fixateur LF Pigmenté  
+ Muresko Plus

-  Résistance aux intempéries 
et agressions polluantes

- Hydrofuge
- Perméable à la vapeur d’eau

Brosse
Rouleau
Airless

P.09
et

P.11

D1 - Revêtement permettant de maintenir l’aspect d’origine du parement de la 
façade ou de lui donner un aspect peu différent

D2 - Revêtement ayant une fonction décorative
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TOUTES LES SITUATIONS TOUTES LES SOLUTIONS LES AVANTAGES APPLICATIONS PAGE

Avec quoi couvrir le faïencage 
d’un support ? Cap-élast 3 NQG

-  Hydrophobe
- Garnissant
- Résistance à l’encrassement
-  Imperméable

Rouleau 
Brosse P.13

Un produit monocouche pour 
supports lisses ou faïencés ? CapaFlex

-  Hydrophobe, Imperméable
-  Résistance aux intempéries
-  Perméable à la vapeur d’eau
-  Protection contre les moisissures  
et les algues

Rouleau 
Brosse P.13

Une peinture garnissante 
de rénovation d’anciennes 
imperméabilités ?

Cap-élast Duo
- Résistance à l’encrassement 
-  Contient une protection de films contre  
les moisissures et les algues

Rouleau P.18

Un revêtement minéral épais ? Sylitol Fassadenputz

- Adhérence
- Stabilité des teintes 
- Résistance aux intempéries
- Perméable à la vapeur d’eau

Lisseuse 
Taloche P.14

Un revêtement ITE épais ?
Capatect  

Fassadenputz 
AmphiSilan  

Fassadenputz

-  Bonne résistance aux intempéries  
et aux agressions polluantes

-  Perméabilité à la vapeur d’eau
-  Bonne adhérence

Lisseuse 
Taloche P.22

TOUTES LES SITUATIONS TOUTES LES SOLUTIONS LES AVANTAGES APPLICATIONS PAGE

Apporter une imperméabilisation, 
d’aspect mat à une façade ? 
Un revêtement d’imperméabilité 
intermédiaire et finition ?

Cap-élast SL Lisse
- Résistance aux UV, et à l’encrassement,  
-  Contient une protection de film contre  
les moisissures et les algues

Rouleau P.18

Une solution économique en I3 ? Cap-élast SL Lisse
- Résistance aux UV, et à l’encrassement, 
-  Contient une protection de film contre  
les moisissures et les algues

Rouleau P.18

Un revêtement d’imperméabilité 
d’aspect taloché ? Cap-élast SL Taloché

- Résistance aux UV, et à l’encrassement, 
-  Contient une protection de film contre  
les moisissures et les algues

Lisseuse 
Taloche P.18

D3 - Revêtement apportant une protection superficielle de nature à masquer  
le faïençage du support

Imperméabilité - Les systèmes d’imperméabilité permettent aux façades de 
résister aux fissures présentes ou à venir. Un classement existe allant de I1 
(résistante à 0,25 mm) à I4 (résistante à 2,5 mm).
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LES RÉSINES 
SYNTHÉTIQUES

Le choix des teintes est beaucoup 
plus large que pour les autres 
résines.

Application aisée et polyvalente 
car adaptée pour une multitude de 
supports.

La souplesse des résines permet 
de traiter des façades fi ssurées.

LES RÉSINES 
NANO-QUARTZ

La résine organo-minérale permet 
une application sur supports bruts 
et anciens revêtements notamment 
en ITE.

Résistantes à l’encrassement, 
les façades restent propres plus 
longtemps. 

Excellente résistance des teintes 
aux UV.

LES DIFFÉRENTES
RÉSINES 

UTILISÉES

LES SILICATES

Les peintures silicates sont connues 
pour leur aspect mat profond 
naturel avec une parfaite stabilité et 
durabilité des teintes.

Grâce à la réaction du liant minéral 
avec le support, la durabilité du 
système est augmentée et appréciée 
pour les monuments historiques.
Retrouvez notre gamme silicate 
page 14.

LES SILOXANES
Les peintures siloxanes sont réputées 
pour leur excellente perméabilité à 
la vapeur d’eau et leur résistance à 
la pluie.

Les colorants utilisés pour la mise 
à la teinte augmentent leur bonne 
tenue.

TYPE DE TRAVAUX 
D’IMPERMÉABILITÉ

DÉFAUTS EN PARTIE 
COURANTE

PRESCRIPTIONS MINIMALES

CLASSE ET CODIFICATION ÉPAISSEUR SÈCHE THÉORIQUE 
TOTALE MINIMALE

IMPERMÉABILITÉ

Fissures inférieures
à 0,25 mm existantes

I1
E4 V2 W2 A2

200 - 400 µ

Fissures inférieures 
à 0,5 mm existantes

I2
E4 V2 W2 A3

200 - 400 µ

Fissures inférieures à 1,25 mm 
existantes et à venir

I3
E5 V2 W2 A4

> 400 µ

ÉTANCHÉITÉ Fissures inférieures à 2,50 mm 
existantes et à venir

I4
E5 V2 W2 A5

> 400 µ
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IMPRESSION

DÉCORATION
Classe D1 (E1 V2 W2 A0) et (E2 V2 W1 A0)

PRODUIT DESCRIPTIF CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICITÉS EVWA

H
YD

RO
FU

G
E Disboxan 450

Hydrofuge 
incolore
concentré.

-  Diminue l’absorption d’eau, améliore la résistance au gel.
-  Empêche le développement des micro-organismes.
-  1L de concentré pour 10L de produit fi ni.

phase
aqueuse

E1 V2 W2 A0

LA
SU

RE
 

BÉ
TO

N

Disbocret 535

Lasure de 
protection
pour béton.

-  Bonne facilité de mise en œuvre.
-  Bonne résistance aux intempéries et aux UV.
-  Ralentit les dommages dus au C02 et S02.
-  Permet d’apporter une couleur transparente.

phase
aqueuse

E1 V2 W2 A0

PRODUIT DESCRIPTIF CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICITÉS

FI
XA

TE
U

R
SI

LO
XA

N
E AmphiSilan

Fixateur Pigmenté
Fixateur à fort pouvoir
d’accroche pour fi nitions siloxanées 
ou organiques.

- Bon accroche.
- Perméable à la vapeur d’eau.
-  Respectueux de l’environnement.

phase
aqueuse

FI
XA

TE
U

R 
O

RG
A

N
IQ

U
E

Fixateur LF 
Pigmenté

Fixateur opacifi ant 
à bon pouvoir d’accroche. 
Pour peintures de ravalement et RPE.

-   Renforcé en quartz en micro granulométrie 
pour une meilleure accroche de la fi nition.

-  Bloque les remontées alcalines.
-  Haut pouvoir opacifi ant classe 2 selon EN 
13 300.

phase
aqueuse

Fixateur Nanolatex

Fixateur incolore durcissant pour 
supports minéraux farinants.

-  Bonne pénétration en profondeur.
- Fort pouvoir de fi xation.
- Très bonne adhérence.

phase
aqueuse

Dupa-Grund

Fixateur incolore pour supports de 
nature minérale (grès, pâte de verre).

-  Bonne pénétration en profondeur.
- Fort pouvoir de fi xation.
- Très bonne adhérence.

phase
solvant

LES REVÊTEMENTS
DE CLASSE D1

(E1 V2 W2 A0 
ET E2 V2 W1 A0) 

Les revêtements D1 permettent de maintenir l’aspect d’origine du parement de la 
façade ou de créer un aspect légèrement différent.

Peu fi lmogènes, ils stoppent la pénétration de l’eau et ralentissent l’encrassement 
des surfaces. Les hydrofuges à base de résine siloxane donnent un effet perlant au 
support.
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DE MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT
ON N’A JAMAIS VU
UNE PEINTURE UNIVERSELLE
AUSSI EXCEPTIONNELLE !

Peinture universelle avec promoteur d’adhérence
Intérieur / Extérieur sans primaire d’accroche
Depuis 1956 le produit préféré de nos peintres
Excellente opacité et résistance aux frottements

PVC

ANCIENNE PEINTURE

ENDUIT

BÉTON

BOIS

BARDAGE

AMPHIBOLIN

MÉTAL

GALVANISÉ

PLAQUE DE PLÂTRE



DÉCORATION
Classe D2 (E3 V2 W1 A0)

LES REVÊTEMENTS
DE CLASSE D2 

(E3 V2 W1 A0)

Les revêtements de la classe D2 correspondent aux revêtements ayant une fonction 
décorative. Pigmentés, les revêtements apportent une coloration aux façades 
extérieures tout en protégeant les supports et garantissant une bonne tenue.

PRODUIT DESCRIPTIF CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICITÉS EVWA

D
2 

SI
LO

XA
N

E

ThermoSan NQG Peinture mate de 
ravalement à base 
d’une combinaison de 
résines nanoquartz 
et siloxane pour 
façades propres plus 
longtemps.

- Excellente durabilité du fi lm.
-  Contrarie le développement de la fl ore 
cryptogamique.

-  Très forte perméabilité à la vapeur d’eau.
-  Spécifi quement formulé pour la 
rénovation d’ITE.

phase
aqueuse

E3 V1 W3 A0

AmphiSilan Façade Peinture mate de 
ravalement à base de 
résines siloxane avec 
effet photocatalytique 
pour façades propres 
plus longtemps.

-  Extrêmement perméable à la vapeur 
d’eau.

-  Contient une protection de fi lm contre 
les algues et moisissures.

-  Meilleure résistance à l’encrassement.

phase
aqueuse

E3 V1 W3 A0

AmphiSilan Compact

Peinture siloxane 
garnissante.

- Résistant aux intempéries.
-  Très perméable à la vapeur d’eau 
et au C02.

-  Utilisable en couche intermédiaire 
et fi nition.

phase
aqueuse

E4 V1 W3 A1

D
2 

M
O

D
IF

IÉ
 

SI
LO

XA
N

E

Amphibolin
Peinture acrylique 
mate veloutée 
universelle dotée 
d’un promoteur 
d’adhérence.

-  Excellent accrochage sans fi xateur.
-  Perméabilité à la vapeur d’eau : 
classe V2 selon EN 1062.

- Excellent pouvoir opacifi ant.
phase

aqueuse

E3 V2 W3 A0

Muresko Plus

Peinture de ravalement 
mate garnissante, 
modifi ée siloxane.

-  Ne craquelle pas dans les supports 
à forte structure.

-  Disponible dans plus de 1 million de 
teintes.

phase
aqueuse

E3 V2 W1 A0

D
2 

A
C

RY
LIQ

U
E

CapaLite Hydro
Peinture à base 
de résine Hydro 
PLIOLITE®.

-  Résistance remarquable aux intempéries 
et agressions polluantes. phase

aqueuse

E3 V1 W2 A0

Capaqua D2 mat Peinture extérieure 
avec un bon confort 
d’application et de 
répartition pour un 
aspect régulier et 
homogène.

- Garnissant, opacifi ant
- Résistant aux intempéries
- Diluable à l’eau phase

aqueuse

E3 V2 W1 A0

A
U

TR
ES

 D
2 Disbocolor 493

Laque méthacrylique 
pour béton et bardage 
métallique.

-  Très bonne résistance aux intempéries, 
à la pollution et aux UV.

-  Excellente stabilité des teintes foncées.
-  Protection du béton contre le C02.

phase
solvant

Teintes sur demande

E3 V2 W3 A0
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POUR DES FAÇADES 
PROPRES PLUS LONGTEMPS !

TECHNOLOGIE
NQG

Des résines nano-quartz pour des surfaces 
propres plus longtemps
Empêche les salissures de s’accrocher
Réduit très fortement le développement 
des algues et moisissures

SE DIFFÉRENCIER EN PROPOSANT 
UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE !



DÉCORATION
Classe D3 (E4 V2 W2 A1) et (E5 V2 W2 A0)

Les revêtements D3 apportent une protection de surface de nature à masquer le faïençage du 
support. Les fi nitions et l’application apportent une légère modifi cation de l’aspect du support.

PRODUIT DESCRIPTIF CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICITÉS EVWA

Cap-élast 3 NQG
Revêtement semi-épais 
à base de résine 
hybride nano-quartz 
et siloxane.

-  Résistance mécanique supérieure.
-  Nombreuses teintes réalisables 
(existe en plusieurs bases).

-  Faible sensibilité à l’encrassement 
et aux micro-organismes.

phase
aqueuse

E4 V2 W3 A1

Cap-élast Duo

Revêtement semi-épais.
-  Faible sensibilité à l’encrassement.
- Contient une protection de fi lm.
- Peut également être utilisé en I1.

phase
aqueuse

E4 V2 W3 A1

Capafl ex

Revêtement souple
semi-épais modifi é
siloxane.

-  Excellente résistance aux intempéries.
- Garnissant.
- Hydrophobe.

phase
aqueuse

E4 V2 W3 A1

Cap-élast SL Lisse
Revêtement 
d’imperméabilité
semi-épais modifi é
siloxane. Intermédiaire 
et fi nition.

-  Faible sensibilité à l’encrassement.
-   Insensible aux intempéries et agressions 
polluantes et excellente résistance aux UV.

-  Protection du béton contre le C02.
phase

aqueuse

SE RÉFÉRER 
À LA FICHE 
TECHNIQUE

PermaSilan
Revêtement 
d’imperméabilité
semi-épais modifi é
siloxane. Intermédiaire 
et fi nition.

-  Faible sensibilité à l’encrassement.
-   Insensible aux intempéries et agressions 
polluantes et excellente résistance aux UV.

-  Protection du béton contre le C02.
-  Uniquement en teintes foncées dans la 
limite du coeffi cient d’absorption solaire 
accepté par le D.T.U 42.1

phase
aqueuse

SE RÉFÉRER 
À LA FICHE 
TECHNIQUE
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LES REVÊTEMENTS
DE CLASSE D3

(E4 V2 W2 A1 
ET E5 V2 W2 A0) 



GAMME MINÉRALE

PRODUIT DESCRIPTIF

Sylitol 
concentré 111

Impression et produit de dilution à base de silicates pour 
renforcer les supports minéraux et égaliser les surfaces fortement 
ou irrégulièrement absorbantes ou diluer les produits Sylitol Finish 
ou Façade.

Sylitol 
concentré NQG

Impression et produit de dilution à base de silicates 
pour renforcer les supports minéraux et égaliser les surfaces 
fortement ou irrégulièrement absorbantes ou diluer les fi nitions 
Sylitol NQG.

Sylitol Minéra

Revêtement intermédaire et fi nition, silicaté, garnissant destiné à 
l’égalisation des reliefs et au rattrapage des défauts de planeité.

PRODUIT DESCRIPTIF CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICITÉS EVWA

Sylitol Façade NQG
Peinture minérale 
de ravalement, 
combinaison à 
base de silicate 
de potassium et 
de nano-quartz.

- Technologie spécifi que.
-  Applicable sur fonds minéraux 
ou organiques mats.

-  Excellente stabilité des teintes 
et résistance aux UV.

- Minéral, ne brûle pas.

phase
aqueuse

E3 V1 W3 A0

Sylitol Finish 130

Peinture de 
ravalement 
à base de silicates. 
Excellente stabilité 
à la lumière.

-  Minéral, ne brûle pas. (Conforme 
à la norme FD T 30-808.)

-  Excellente stabilité des teintes 
et résistance aux UV.

-  Perméable à la vapeur d’eau 
et au C02.

-  Recommandé pour les monuments 
historiques.

phase
aqueuse

E4 V1 A0

Sylitol-
Fassadenputz K15 Enduit taloché 

silicate pour la 
décoration et la 
protection des
supports neufs et
anciens de nature
minérale.

- Minéral, ne brûle pas.
-  Stabilité des teintes et résistance 
aux UV.

-  Perméable à la vapeur d’eau 
et au C02.

phase
aqueuse

E5 V2 W2 A0

Sylitol-
Fassadenputz R20

Enduit à base 
de silicates. 
Excellente stabilité 
à la lumière.

-  Minéral, ne brûle pas. Conforme 
à la norme FD T 30-808.

-  Excellente stabilité des teintes 
et résistance aux UV.

-  Perméable à la vapeur d’eau 
et au C02.

-  Recommandé pour les monuments 
historiques.

phase
aqueuse

E5 V2 W2 A0
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SOUS-COUCHES ET ÉGALISATEURS

FINITIONS



DONNEZ À VOTRE FAÇADE
TOUTES SES LETTRES DE NOBLESSE

SYLITOL
FAÇADE

Un liant minéral naturel qui donne un esthétisme 
et des teintes très reconnaissables 
Technologie unique Caparol 
Sur fonds minéraux et organiques mats
Excellente stabilité des teintes et résistance aux UV

NOUVELLE FINITION SYLITOL NQG



Nespri-TEC

SYSTÈME DE PROJECTION SANS BROUILLARD
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

LA SOLUTION EFFICACE, ÉCONOMIQUE DE QUALITÉ

Gain en temps et rentabilité
Réduction de la pénibilité
Précision incontestable
Performance prouvée en intérieur comme en extérieur



GAMME Nespri-TEC
PRODUIT DESCRIPTIF CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICITÉS EVWA

AmphiSilan Primer
Nespri-TEC®

Fixateur pigmenté.
Formule spéciale pour 
l’application pratiquement
sans brouillard 
Nespri-TEC®.

-  Excellente perméabilité 
à la vapeur d’eau.

- Non thermoplastique.
- Intérieur / extérieur.

phase
aqueuse

Muresko
Nespri-TEC® Peinture de ravalement 

de haute qualité et 
d’aspect minéral. Formule 
spéciale pour l’application 
pratiquement sans
brouillard Nespri-TEC®.

- Application facile.
- Résine de technologie Silacryl.
-  Disponible dans plus de 1 million de teintes.

phase
aqueuse

E3 V1 W3 A0

AmphiSilan 
Nespri-TEC® NQG Peinture mate de 

ravalement à base 
de résine hybride nano-
quartz et siloxane. Formule 
spéciale pour l’application 
pratiquement sans 
brouillard Nespri-TEC®.

- Effet photo-catalytique.
-  Bonne perméabilité à la vapeur d’eau 
(voir classement EN 1062-1), perméable 
au C02.

- Technologie NQG.

phase
aqueuse

E3 V1 W3 A0
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PRODUIT DESCRIPTIF CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICITÉS EVWA

Cap-élast Duo

Revêtement 
semi-épais.

-  Rénovation de système
d’imperméabilité.

- Utilisation en I1 uniquement.
-  Faible sensibilité à
l’encrassement.

phase
aqueuse

E4 V2 W3 A2

Cap-élast
Intermédiaire Couche 

intermédiaire 
pour le système 
d’imperméabilité
Cap-élast.

- Peut être teinté.
- Contient une protection de fi lm.
- Grande élasticité.

phase
aqueuse

Cap-élast SL Lisse Revêtement 
d’imperméabilité
semi-épais modifi é
siloxane. 
Intermédiaire et
fi nition.

-  Faible sensibilité à 
l’encrassement.

-   Insensible aux intempéries 
et agressions polluantes, et 
excellente résistance aux UV.

-  Protection du béton contre le 
C02.

phase
aqueuse

SE RÉFÉRER 
À LA FICHE 
TECHNIQUE

PermaSilan
Revêtement 
d’imperméabilité
semi-épais modifi é
siloxane. 
Intermédiaire et
fi nition.

-  Faible sensibilité à 
l’encrassement.

-   Insensible aux intempéries 
et agressions polluantes, et 
excellente résistance aux UV.

-  Protection du béton contre 
le C02.

-  Uniquement en teintes foncées 
dans la limite du coeffi cient 
d’absorption solaire accepté 
par le D.T.U 42.1

phase
aqueuse

SE RÉFÉRER 
À LA FICHE 
TECHNIQUE

Cap-élast SL 
Taloché

Finition talochée 
du système 
d’imperméabilité.

-  Faible sensibilité à 
l’encrassement.

- Prêt à l’emploi.
- Contient une protection de fi lm.

phase
aqueuse

SE RÉFÉRER 
À LA FICHE 
TECHNIQUE

IMPERMÉABILITÉ

LES REVÊTEMENTS
D’IMPERMÉABILITÉ

 Les systèmes d’imperméabilité permettent aux façades de résister 
aux fi ssures présentes ou à venir. Ils conservent leur souplesse 
dans le temps et offrent une bonne résistance aux intempéries 
et à l’encrassement.

Rappel : Conformément au D.T.U 42.1, les teintes foncées sur 
des systèmes d’imperméabilité sont limitées à un coeffi cient 
d’absorption solaire inférieur à 0,7.
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PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

TRAITEMENT ANTI-CRYPTOGAMIQUE

Capatox
Solution anti-cryptogamique 
en phase aqueuse pour le 
traitement des surfaces
contaminées par les 
algues, champignons, et 
moisissures. Intérieur et 
extérieur.

Disboroof 408

Peinture brillante pour la 
rénovation des tuiles de 
toiture en béton et en terre 
cuite.

Armature Cap-élast Armature non tissée 
polyester/polyamide.

Galon Cap-élast Galon non tissée polyester.

RESTRUCTURATION DU BÉTON

Disbocret 505

Enduit fi n de ragréage partiel ou complet, 
de débullage, de rebouchage des pores 
et des cavités sur des structures en béton.

Disbocret 507

Mortier de réparation pour le reprofi lage
des épaufrures dans le béton armé avec
protection anticorrosion et pont d’adhérence.

Diluant 499

Diluant spécial pour méthacrylate et polyuréthane. 
Recommandé pour la dilution et le nettoyage du 
Disbocolor 493 et Dupagrund.
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LES SYSTÈMES
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PRODUIT MORTIER DE PLÂTRE BÉTONS ENDUITS LIANTS
HYDRAULIQUES

BRIQUES, 
MAÇONNERIES
DE PAREMENT

PANNEAUX DE FIBRES
CIMENT (SANS FIBRES 

D’AMIANTES)
GRÈS CÉRAME, PÂTE DE VERRE BARDAGES

PRÉLAQUÉS
PEINTURES
AQUEUSES RPE RSE PEINTURES

MINÉRALES

C
AT

ÉG
O

RI
E 

D
1

Disboxan 450 - Disboxan 450 Disboxan 450 Disboxan 450 Disboxan 450 - - Disboxan 450 - -

Disbocret 535 - Disbocret 535 
incolore ou Capaplex

Disbocret 535 
incolore ou Capaplex

Disbocret 535 
incolore ou Capaplex - - - - - -

C
AT

ÉG
O

RI
E 

D
2

Capaqua D2 mat - Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF Pigmenté Dupagrund (dilué à 20% 
au Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté - Fixateur LF 

Pigmenté
Fixateur LF 
Pigmenté

Caparol 
Putzgrund 610 

Muresko Plus - Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF Pigmenté Dupagrund (dilué à 20% 
au Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté - Fixateur LF 

Pigmenté
Fixateur LF 
Pigmenté

Caparol 
Putzgrund 610 

Amphibolin - Directement ou 
Fixateur LF Pigmenté

Directement ou 
Fixateur LF Pigmenté

Directement ou 
Fixateur LF Pigmenté

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté

Directement ou 
Capacryl aqua 
Uniprimer

-
Directement 
ou Fixateur LF 
Pigmenté

Caparol 
Putzgrund 610 

AmphiSilan 
Façade

Dupagrund (dilué à 
20% au Diluant 499)

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + AmphiSilan Fixateur 
Pigmenté

- AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

Fixateur LF 
Pigmenté

Caparol 
Putzgrund 610 

AmphiSilan 
Compact - AmphiSilan

Fixateur Pigmenté
AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + AmphiSilan Fixateur 
Pigmenté

- AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

Caparol 
Putzgrund 610 

ThermoSan NQG - AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + AmphiSilan Fixateur 
Pigmenté

- AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

Caparol 
Putzgrund 610 

Muresko 
Nespri-TEC® - AmphiSilan Primer

Nespri-TEC®
AmphiSilan Primer
Nespri-TEC®

AmphiSilan Primer
Nespri-TEC®

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + AmphiSilan Primer 
Nespri-TEC®

-
AmphiSilan 
Primer
Nespri-TEC®

AmphiSilan 
Primer
Nespri-TEC®

Caparol 
Putzgrund 610 

AmphiSilan
Nespri-TEC® NQG

Dupagrund (dilué à 
20% au Diluant 499)

AmphiSilan Primer
Nespri-TEC®

AmphiSilan Primer
Nespri-TEC®

AmphiSilan Primer
Nespri-TEC®

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + AmphiSilan Primer 
Nespri-TEC®

-
AmphiSilan 
Primer
Nespri-TEC®

AmphiSilan 
Primer
Nespri-TEC®

Caparol 
Putzgrund 610 

Disbocolor 493 - Dupagrund (dilué à 
20% au diluant 499) - Dupagrund (dilué à 

20% au diluant 499)
Dupagrund (dilué à 20% 
au diluant 499) -

Capacryl 
Aqua Uniprimer 
ou Disbon 481

Capacryl Aqua 
Uniprimer - -

Sylitol Finish 130 -
Sylitol Finish 130 
dilué au Concentré 
Sylitol 111

Sylitol Finish 130 
dilué au Concentré 
Sylitol 111

Sylitol Finish 130
dilué au Concentré 
Sylitol 111

- - -
Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera

Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera

Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera

Sylitol Façade
NQG -

Sylitol Finish NQG 
dilué au Concentré 
Sylitol NQG

Sylitol Finish NQG 
dilué au Concentré 
Sylitol NQG

Sylitol Finish NQG 
dilué au Concentré 
Sylitol NQG

- - -
Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera

Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera

Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera



IMPRESSIONS / FIXATEURS / FINITIONS

PRODUIT MORTIER DE PLÂTRE BÉTONS ENDUITS LIANTS
HYDRAULIQUES

BRIQUES,  
MAÇONNERIES
DE PAREMENT

PANNEAUX DE FIBRES
CIMENT (SANS FIBRES 

D’AMIANTES)
GRÈS CÉRAME, PÂTE DE VERRE BARDAGES

PRÉLAQUÉS
PEINTURES
AQUEUSES RPE RSE PEINTURES

MINÉRALES

C
AT

ÉG
O

RI
E 

D
1

Disboxan 450 - Disboxan 450 Disboxan 450 Disboxan 450 Disboxan 450 - - Disboxan 450 - -

Disbocret 535 - Disbocret 535 
incolore ou Capaplex

Disbocret 535 
incolore ou Capaplex

Disbocret 535 
incolore ou Capaplex - - - - - -

C
AT

ÉG
O

RI
E 

D
2

Capaqua D2 mat - Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF Pigmenté Dupagrund (dilué à 20%  
au Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté - Fixateur LF 

Pigmenté
Fixateur LF 
Pigmenté

Caparol 
Putzgrund 610 

Muresko Plus - Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF Pigmenté Dupagrund (dilué à 20%  
au Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté - Fixateur LF 

Pigmenté
Fixateur LF 
Pigmenté

Caparol 
Putzgrund 610 

Amphibolin - Directement ou 
Fixateur LF Pigmenté

Directement ou 
Fixateur LF Pigmenté

Directement ou 
Fixateur LF Pigmenté

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté

Directement ou 
Capacryl aqua 
Uniprimer

-
Directement 
ou Fixateur LF 
Pigmenté

Caparol 
Putzgrund 610 

AmphiSilan  
Façade

Dupagrund (dilué à 
20% au Diluant 499)

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + AmphiSilan Fixateur 
Pigmenté

- AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

Fixateur LF 
Pigmenté

Caparol 
Putzgrund 610 

AmphiSilan 
Compact - AmphiSilan

Fixateur Pigmenté
AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + AmphiSilan Fixateur 
Pigmenté

- AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

Caparol 
Putzgrund 610 

ThermoSan NQG - AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + AmphiSilan Fixateur 
Pigmenté

- AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

AmphiSilan
Fixateur Pigmenté

Caparol 
Putzgrund 610 

Muresko  
Nespri-TEC® - AmphiSilan Primer

Nespri-TEC®
AmphiSilan Primer
Nespri-TEC®

AmphiSilan Primer
Nespri-TEC®

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + AmphiSilan Primer 
Nespri-TEC®

-
AmphiSilan 
Primer
Nespri-TEC®

AmphiSilan 
Primer
Nespri-TEC®

Caparol 
Putzgrund 610 

AmphiSilan
Nespri-TEC® NQG

Dupagrund (dilué à 
20% au Diluant 499)

AmphiSilan Primer
Nespri-TEC®

AmphiSilan Primer
Nespri-TEC®

AmphiSilan Primer
Nespri-TEC®

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + AmphiSilan Primer 
Nespri-TEC®

-
AmphiSilan 
Primer
Nespri-TEC®

AmphiSilan 
Primer
Nespri-TEC®

Caparol 
Putzgrund 610 

Disbocolor 493 - Dupagrund (dilué à 
20% au diluant 499) - Dupagrund (dilué à 

20% au diluant 499)
Dupagrund (dilué à 20%  
au diluant 499) -

Capacryl  
Aqua Uniprimer 
ou Disbon 481

Capacryl Aqua 
Uniprimer - -

Sylitol Finish 130 -
Sylitol Finish 130 
dilué au Concentré 
Sylitol 111

Sylitol Finish 130 
dilué au Concentré 
Sylitol 111

Sylitol Finish 130
dilué au Concentré 
Sylitol 111

- - -
Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera

Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera

Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera

Sylitol Façade 
NQG -

Sylitol Finish NQG 
dilué au Concentré 
Sylitol NQG

Sylitol Finish NQG 
dilué au Concentré 
Sylitol NQG

Sylitol Finish NQG 
dilué au Concentré 
Sylitol NQG

- - -
Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera

Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera

Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera
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LES SYSTÈMES
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PRODUIT MORTIER DE PLÂTRE BÉTONS ENDUITS LIANTS
HYDRAULIQUES

BRIQUES, 
MAÇONNERIES
DE PAREMENT

PANNEAUX DE FIBRES
CIMENT (SANS FIBRES 

D’AMIANTES)
GRÈS CÉRAME, PÂTE DE VERRE BARDAGES

PRÉLAQUÉS
PEINTURES
AQUEUSES RPE RSE PEINTURES

MINÉRALES

C
AT

ÉG
O

RI
E 

D
3

Cap-élast 3 NQG - Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF 
Pigmenté

Fixateur LF 
Pigmenté

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté - - - Caparol 

Putzgrund 610

Cap-élast Duo - Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF 
Pigmenté

Fixateur LF 
Pigmenté

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté - - - Caparol 

Putzgrund 610

Capafl ex - Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF 
Pigmenté

Fixateur LF 
Pigmenté

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté - - - Caparol 

Putzgrund 610

D
3 

- E
N

D
U

IT
S 

IT
E 

Sylitol 
Fassadenputz - Caparol Putzgrund 610 ou 

Sylitol Minera

Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera

Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera

- - -

Caparol 
Putzgrund 
610 ou Sylitol 
Minera

Décapage

Caparol 
Putzgrund 
610 ou Sylitol 
Minera

Capatect 
AmphiSilan 
Fassadenputz

- Caparol 610 putzgrund 
ou AmphiSilan Compact

Caparol 610 
putzgrund ou 
AmphiSilan 
Compact

- - - -

Caparol 610 
putzgrund ou 
AmphiSilan 
Compact

Décapage

Caparol 610 
putzgrund ou 
AmphiSilan 
Compact

IM
PE

RM
ÉA

BI
LIT

É

Cap-élast
Intermédiaire Utilisée uniquement en intermédiaire dans certains systèmes d’imperméabilité.

Cap-élast SL Lisse
PermaSilan

Dupa-Grund (dilué à
20% au Diluant 499) Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF 

Pigmenté - Dupa-Grund (dilué à
20% au Diluant 499)

Dupa-Grund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté - Fixateur LF 

Pigmenté Décapage Caparol 
Putzgrund 610

Cap-élast SL 
Taloché

Dupa-Grund (dilué à 
20% au Diluant 499) Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF 

Pigmenté - Dupa-Grund (dilué à 20% 
au Diluant 499)

Dupa-Grund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté - Fixateur LF 

Pigmenté Décapage Caparol 
Putzgrund 610



PRODUIT MORTIER DE PLÂTRE BÉTONS ENDUITS LIANTS
HYDRAULIQUES

BRIQUES,  
MAÇONNERIES
DE PAREMENT

PANNEAUX DE FIBRES
CIMENT (SANS FIBRES 

D’AMIANTES)
GRÈS CÉRAME, PÂTE DE VERRE BARDAGES

PRÉLAQUÉS
PEINTURES
AQUEUSES RPE RSE PEINTURES

MINÉRALES

C
AT

ÉG
O

RI
E 

D
3

Cap-élast 3 NQG - Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF 
Pigmenté

Fixateur LF 
Pigmenté

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté - - - Caparol 

Putzgrund 610

Cap-élast Duo - Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF 
Pigmenté

Fixateur LF 
Pigmenté

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté - - - Caparol 

Putzgrund 610

Capaflex - Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF 
Pigmenté

Fixateur LF 
Pigmenté

Dupagrund (dilué à 20% au 
Diluant 499)

Dupagrund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté - - - Caparol 

Putzgrund 610

D
3 

- E
N

D
U

IT
S 

IT
E 

Sylitol  
Fassadenputz - Caparol Putzgrund 610 ou 

Sylitol Minera

Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera

Caparol 
Putzgrund 610 
ou Sylitol Minera

- - -

Caparol 
Putzgrund 
610 ou Sylitol 
Minera

Décapage

Caparol 
Putzgrund 
610 ou Sylitol 
Minera

Capatect  
AmphiSilan  
Fassadenputz

- Caparol 610 putzgrund  
ou AmphiSilan Compact

Caparol 610 
putzgrund ou 
AmphiSilan 
Compact

- - - -

Caparol 610 
putzgrund ou 
AmphiSilan 
Compact

Décapage

Caparol 610 
putzgrund ou 
AmphiSilan 
Compact

IM
PE

RM
ÉA

BI
LIT

É

Cap-élast
Intermédiaire Utilisée uniquement en intermédiaire dans certains systèmes d’imperméabilité.

Cap-élast SL Lisse
PermaSilan

Dupa-Grund (dilué à
20% au Diluant 499) Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF 

Pigmenté - Dupa-Grund (dilué à
20% au Diluant 499)

Dupa-Grund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté - Fixateur LF 

Pigmenté Décapage Caparol 
Putzgrund 610

Cap-élast SL  
Taloché

Dupa-Grund (dilué à 
20% au Diluant 499) Fixateur LF Pigmenté Fixateur LF 

Pigmenté - Dupa-Grund (dilué à 20% 
au Diluant 499)

Dupa-Grund (dilué à 20% au Diluant 499)
+ Capatect 699 + Fixateur LF pigmenté - Fixateur LF 

Pigmenté Décapage Caparol 
Putzgrund 610

IMPRESSIONS / FIXATEURS / FINITIONS
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PRODUIT DESCRIPTION PROPRIÉTÉS RÉSINES PERFORMANCE 
/ DURABILITÉ

TECHNOLOGIES
COURANTES / 
TECHNIQUES

PHASE APPLICATION ASPECT MISE EN 
ŒUVRE TENUE DE TEINTES CHOIX 

TEINTES
RÉSISTANCE À 

L’ ENCRASSEMENT

C
AT

ÉG
O

RI
E 

D
1

Disboxan 450 Protection hydrofuge 
recouvrable

- Améliore la résistance au gel
-  Empêche les moisissures, algues, 
effl orescences et tâches d’humidité

- Résistant aux alcalis et aux UV 
+++ Courant Aqueuse

Brosse ou 
projection 

basse pression
Transparent Pas teintable

Disbocret 535 Lasure de protection 
pour béton

-  Bonne résistance aux intempéries, UV, 
alcalis et agressions polluantes

- Perméable à la vapeur d’eau
- Ralentit les dommages dus au C02 et S02

Acrylique ++ Courant Aqueuse Brosse ou 
rouleau Mat ++

 selon la teinte ++

C
AT

ÉG
O

RI
E 

D
2

Capaqua D2 mat

Peinture extérieure 
avec un bon confort 
d’application et de 
répartition pour un 
aspect régulier et 
homogène

- Garnissant, opacifi ant
- Résistant aux intempéries
- Diluable à l’eau

Acrylique + Courant Aqueuse Brosse, rouleau 
ou projection Mat Avec impression ++ 

selon la teinte ++ ++

Muresko Plus
Peinture de 
ravalement modifi ée 
siloxane

-  Haute résistance aux intempéries 
et agressions polluantes 

- Garnissant, opacifi ant
-  Ne craquelle pas dans les supports à forte 
structure

- Intérieur / Extérieur

Acrylique ++ Courant Aqueuse Brosse, rouleau 
ou projection Mat Avec impression ++ 

selon la teinte +++ ++

Amphibolin Peinture universelle 
multi-support

-  Excellente accroche grâce à un promoteur 
d’adhérence

- Réfl exion très élevée de la lumière
Acrylique ++ Courant Aqueuse Brosse, rouleau 

ou projection Mat velouté Possible sans 
impression

++
selon la teinte ++ +++

AmphiSilan 
Façade

Peinture à base de 
résine siloxane

- Résistant aux intempéries, hydrophobe
- Effet photo-catalytique, auto-nettoyant
-  Taux de résine siloxane supérieur à 40%

Siloxane +++ Courant Aqueuse Brosse, rouleau 
ou projection Mat Avec impression +++ ++ +++

AmphiSilan 
Compact

Peinture siloxane 
garnissante

- Résistant aux intempéries
- Hydrophobe
- Très perméable à la vapeur d’eau et au C02

Siloxane +++ Courant Aqueuse Brosse ou 
rouleau Mat Possible sans 

impression +++ ++ +++

ThermoSan NQG
Peinture à base de 
résine nano-quartz 
et siloxane

-  Garde les surfaces propres plus longtemps 
(Long Term Quality)

- Teintes profondes et lumineuses
-  Contrarie le développement de la fl ore 
cryptogamique

Résine 
nano-quartz 
et siloxane

+++ Technique Aqueuse Brosse, rouleau 
ou projection

Mat (minéral 
éclatant)

Possible sans 
impression +++ ++ ++++

CapaLite Hydro
Peinture à base 
de résines Hydro 
PLIOLITE®

- Excellente adhérence sur fonds farinants
-  Résistance remarquable aux intempéries 
et agressions polluantes

Hydro 
PLIOLITE® + Courant Aqueuse Brosse, rouleau 

ou projection Très mat Avec impression ++
selon la teinte +++ ++

Disbocolor 493
Laque méthacrylique 
pour béton et 
bardage métallique

-  Très bonne résistance aux intempéries, 
à la pollution et aux UV

- Excellente stabilité des teintes foncées
- Résiste aux huiles et graisses

Méthacrylique +++ Technique Solvantée Rouleau Satin Avec impression +++ +++ +++



PRODUIT DESCRIPTION PROPRIÉTÉS RÉSINES PERFORMANCE 
/ DURABILITÉ

TECHNOLOGIES
COURANTES / 
TECHNIQUES

PHASE APPLICATION ASPECT MISE EN 
ŒUVRE TENUE DE TEINTES CHOIX  

TEINTES
RÉSISTANCE À  

L’ ENCRASSEMENT

C
AT

ÉG
O

RI
E 

D
1

Disboxan 450 Protection hydrofuge 
recouvrable

- Améliore la résistance au gel
-  Empêche les moisissures, algues,  
efflorescences et tâches d’humidité

- Résistant aux alcalis et aux UV 
+++ Courant Aqueuse

Brosse ou 
projection 

basse pression
Transparent Pas teintable

Disbocret 535 Lasure de protection 
pour béton

-  Bonne résistance aux intempéries, UV,  
alcalis et agressions polluantes

- Perméable à la vapeur d’eau
- Ralentit les dommages dus au C02 et S02

Acrylique ++ Courant Aqueuse Brosse ou  
rouleau Mat ++ 

 selon la teinte ++

C
AT

ÉG
O

RI
E 

D
2

Capaqua D2 mat

Peinture extérieure 
avec un bon confort 
d’application et de 
répartition pour un 
aspect régulier et 
homogène

- Garnissant, opacifiant
- Résistant aux intempéries
- Diluable à l’eau

Acrylique + Courant Aqueuse Brosse, rouleau  
ou projection Mat Avec impression ++  

selon la teinte ++ ++

Muresko Plus
Peinture de 
ravalement modifiée 
siloxane

-  Haute résistance aux intempéries  
et agressions polluantes 

- Garnissant, opacifiant
-  Ne craquelle pas dans les supports à forte 
structure

- Intérieur / Extérieur

Acrylique ++ Courant Aqueuse Brosse, rouleau  
ou projection Mat Avec impression ++  

selon la teinte +++ ++

Amphibolin Peinture universelle 
multi-support

-  Excellente accroche grâce à un promoteur 
d’adhérence

- Réflexion très élevée de la lumière
Acrylique ++ Courant Aqueuse Brosse, rouleau  

ou projection Mat velouté Possible sans 
impression

++ 
selon la teinte ++ +++

AmphiSilan  
Façade

Peinture à base de 
résine siloxane

- Résistant aux intempéries, hydrophobe
- Effet photo-catalytique, auto-nettoyant
-  Taux de résine siloxane supérieur à 40%

Siloxane +++ Courant Aqueuse Brosse, rouleau  
ou projection Mat Avec impression +++ ++ +++

AmphiSilan 
Compact

Peinture siloxane 
garnissante

- Résistant aux intempéries
- Hydrophobe
- Très perméable à la vapeur d’eau et au C02

Siloxane +++ Courant Aqueuse Brosse ou 
rouleau Mat Possible sans 

impression +++ ++ +++

ThermoSan NQG
Peinture à base de 
résine nano-quartz 
et siloxane

-  Garde les surfaces propres plus longtemps  
(Long Term Quality)

- Teintes profondes et lumineuses
-  Contrarie le développement de la flore 
cryptogamique

Résine  
nano-quartz  
et siloxane

+++ Technique Aqueuse Brosse, rouleau  
ou projection

Mat (minéral 
éclatant)

Possible sans 
impression +++ ++ ++++

CapaLite Hydro
Peinture à base 
de résines Hydro 
PLIOLITE®

- Excellente adhérence sur fonds farinants
-  Résistance remarquable aux intempéries  
et agressions polluantes

Hydro 
PLIOLITE® + Courant Aqueuse Brosse, rouleau  

ou projection Très mat Avec impression ++ 
selon la teinte +++ ++

Disbocolor 493
Laque méthacrylique 
pour béton et 
bardage métallique

-  Très bonne résistance aux intempéries,  
à la pollution et aux UV

- Excellente stabilité des teintes foncées
- Résiste aux huiles et graisses

Méthacrylique +++ Technique Solvantée Rouleau Satin Avec impression +++ +++ +++
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PRODUIT DESCRIPTION PROPRIÉTÉS RÉSINES PERFORMANCE
/ DURABILITÉ

TECHNOLOGIES 
COURANTES

/ TECHNIQUES
PHASE APPLICATION ASPECT MISE EN 

ŒUVRE
TENUE DE 
TEINTES

CHOIX 
TEINTES

ENCRASSEMENT
/ SILOXANE

M
IN

ÉR
A

LE
S Sylitol-Finish 130

Peinture de ravalement 
à base de silicate de 
potassium

-  Excellente stabilité des teintes et résistance 
aux UV

- Recommandé pour des monuments historiques
Silicate +++ Technique Aqueuse Brosse ou 

rouleau
Mat (minéral 

éclatant)
Possible sans 
impression +++ ++ ++++

Sylitol Façade 
NQG

Peinture minérale 
de ravalement, 
combinaison à base de 
silicate de potassium et 
de nano-quartz

-  Garde les surfaces propres plus longtemps 
(Long Term Quality)

-  Applicable sur fonds minéraux ou organiques 
mats

-  Excellente stabilité des teintes et résistance 
aux UV

Silicate +++ Technique Aqueuse
Brosse, 
rouleau ou 
projection

Mat (minéral 
éclatant)

Possible sans 
impression +++ ++ ++++

N
ES

PR
I-T

EC

Muresko 
Nespri-TEC®

Peinture de ravalement 
classe D2 de haute 
qualité et d’aspect 
minérale

- Résistant aux intempéries, hydrophobe
- Résiste aux alcalis
- Disponible dans plus de 1 million de teintes

Acrylique ++ Technique Aqueuse Système 
Nespri-TEC Mat Nespri-TEC

++
selon la 
teinte 

+++ +++

AmphiSilan 
Nespri-TEC® NQG

Peinture mate de 
ravalement classes D2 
à base de résine 
hybride nano-quartz 
et siloxane

- Résistant aux intempéries, hydrophobe
- Effet photo-catalytique, auto-nettoyant
- Très opacifi ant

Résine 
nano-quartz 
et siloxane

+++ Technique Aqueuse Système 
Nespri-TEC

Mat (minéral 
éclatant)

Nespri-TEC +++ ++ ++++

C
AT

ÉG
O

RI
E 

D
3

Cap-élast 3 NQG

Revêtement semi-épais à 
base de résine hybride 
nano-quartz 
et siloxane

-  Garde les surfaces propres plus longtemps 
(Long Term Quality)

-  Contrarie le développement de la fl ore 
cryptogamique

Acrylique 
+ résine 

nano-quartz 
et siloxane

++ Technique Aqueuse Brosse ou 
rouleau Mat

Avec 
impression

++
selon la 
teinte 

+++ +++

Cap-élast Duo Revêtement semi-épais

- Rénovation d’ancienne imperméabilité 
-   Conseillé pour les supports avec
microfaïençage important 

- Classement D3 et I1

Acrylique ++ Courant Aqueuse Rouleau Mat
Avec 

impression
++

selon la 
teinte 

++ ++

Capafl ex Revêtement souple semi-
épais, modifi é siloxane.

- Masque le faïençage du support 
- Idéal pour la rénovation des façades 
- Excellente résistance aux intempéries

Acrylique ++ Courant Aqueuse Brosse ou 
rouleau Mat

Avec 
impression

++
selon la 
teinte 

++ ++

IM
PE

R

Cap-élast SL Lisse
Revêtement semi-épais 
et d’imperméabilité 
modifi é siloxane

- Performance D3 à I4 en un seul produit
-  Contient une protection de fi lm contre algues 
et moisissures

- Protection du béton contre le C02

Modifi é 
siloxane ++ Courant Aqueuse Rouleau Mat velouté

Avec 
impression

++
selon la 
teinte 

+++
(base 3 = 

PermaSilan)
++

EN
D

U
IT

S

Capatect 
Fassadenputz

Revêtement plastique 
épais renforcé 
siloxane pour systèmes 
d’isolation thermique 
par l’extérieur

-  Bonne résistance aux intempéries et aux 
agressions polluantes

- Perméabilité à la vapeur d’eau
- Bonne adhérence

Acrylique ++ Courant Aqueuse

Lisseuse 
inox, taloche 

plastique 
rectangulaire

Mat grain 
fi n à 3 mm

Avec 
impression

++
selon la 
teinte 

+++ ++

Capatect
Amphisilan 
Fassadenputz

Revêtement plastique 
épais renforcé 
siloxane pour systèmes 
d’isolation thermique 
par l’extérieur

-  Bonne résistance aux intempéries et aux 
agressions polluantes

- Effet photo-catalytique, auto-nettoyant
- Bonne adhérence

Siloxane +++ Courant Aqueuse

Lisseuse 
inox, taloche 

plastique 
rectangulaire

Mat grain 
fi n à 3 mm

Avec 
impression +++ ++ +++

Sylitol 
Fassadenputz

Revêtement minéral 
épais silicate pour 
systèmes d’isolation 
thermique par l’extérieur

- Stabilité des teintes et résistances aux UV
- Excellente perméabilité à la vapeur d’eau
- Sans risque de cloquage

Silicate +++ Technique Aqueuse Taloche inox 
ou projection

Mat grain 
fi n à 3 mm 
(minéral 
éclatant)

Avec 
impression +++ ++ ++++



PRODUIT DESCRIPTION PROPRIÉTÉS RÉSINES PERFORMANCE 
/ DURABILITÉ

TECHNOLOGIES 
COURANTES

/ TECHNIQUES
PHASE APPLICATION ASPECT MISE EN 

ŒUVRE
TENUE DE 
TEINTES

CHOIX  
TEINTES

ENCRASSEMENT
/ SILOXANE

M
IN

ÉR
A

LE
S Sylitol-Finish 130

Peinture de ravalement 
à base de silicate de 
potassium

-  Excellente stabilité des teintes et résistance  
aux UV

- Recommandé pour des monuments historiques
Silicate +++ Technique Aqueuse Brosse ou 

rouleau
Mat (minéral 

éclatant)
Possible sans 
impression +++ ++ ++++

Sylitol Façade 
NQG

Peinture minérale 
de ravalement, 
combinaison à base de 
silicate de potassium et 
de nano-quartz

-  Garde les surfaces propres plus longtemps  
(Long Term Quality)

-  Applicable sur fonds minéraux ou organiques 
mats

-  Excellente stabilité des teintes et résistance  
aux UV

Silicate +++ Technique Aqueuse
Brosse, 
rouleau ou 
projection

Mat (minéral 
éclatant)

Possible sans 
impression +++ ++ ++++

N
ES

PR
I-T

EC

Muresko  
Nespri-TEC®

Peinture de ravalement 
classe D2 de haute 
qualité et d’aspect 
minérale

- Résistant aux intempéries, hydrophobe
- Résiste aux alcalis
- Disponible dans plus de 1 million de teintes

Acrylique ++ Technique Aqueuse Système 
Nespri-TEC Mat Nespri-TEC

++ 
selon la 
teinte 

+++ +++

AmphiSilan  
Nespri-TEC® NQG

Peinture mate de 
ravalement classes D2  
à base de résine 
hybride nano-quartz  
et siloxane

- Résistant aux intempéries, hydrophobe
- Effet photo-catalytique, auto-nettoyant
- Très opacifiant

Résine  
nano-quartz  
et siloxane

+++ Technique Aqueuse Système 
Nespri-TEC

Mat (minéral 
éclatant)

Nespri-TEC +++ ++ ++++

C
AT

ÉG
O

RI
E 

D
3

Cap-élast 3 NQG

Revêtement semi-épais à 
base de résine hybride 
nano-quartz  
et siloxane

-  Garde les surfaces propres plus longtemps 
(Long Term Quality)

-  Contrarie le développement de la flore 
cryptogamique

Acrylique  
+ résine  

nano-quartz  
et siloxane

++ Technique Aqueuse Brosse ou 
rouleau Mat

Avec 
impression

++ 
selon la 
teinte 

+++ +++

Cap-élast Duo Revêtement semi-épais

- Rénovation d’ancienne imperméabilité 
-   Conseillé pour les supports avec 
microfaïençage important 

- Classement D3 et I1

Acrylique ++ Courant Aqueuse Rouleau Mat
Avec 

impression
++ 

selon la 
teinte 

++ ++

Capaflex Revêtement souple semi-
épais, modifié siloxane.

- Masque le faïençage du support 
- Idéal pour la rénovation des façades 
- Excellente résistance aux intempéries

Acrylique ++ Courant Aqueuse Brosse ou 
rouleau Mat

Avec 
impression

++ 
selon la 
teinte 

++ ++

IM
PE

R

Cap-élast SL Lisse
Revêtement semi-épais 
et d’imperméabilité 
modifié siloxane

- Performance D3 à I4 en un seul produit
-  Contient une protection de film contre algues  
et moisissures

- Protection du béton contre le C02

Modifié 
siloxane ++ Courant Aqueuse Rouleau Mat velouté

Avec 
impression

++ 
selon la 
teinte 

+++
(base 3 = 

PermaSilan)
++

EN
D

U
IT

S

Capatect  
Fassadenputz

Revêtement plastique 
épais renforcé 
siloxane pour systèmes 
d’isolation thermique 
par l’extérieur

-  Bonne résistance aux intempéries et aux 
agressions polluantes

- Perméabilité à la vapeur d’eau
- Bonne adhérence

Acrylique ++ Courant Aqueuse

Lisseuse 
inox, taloche 

plastique 
rectangulaire

Mat grain 
fin à 3 mm

Avec 
impression

++ 
selon la 
teinte 

+++ ++

Capatect
Amphisilan  
Fassadenputz

Revêtement plastique 
épais renforcé 
siloxane pour systèmes 
d’isolation thermique 
par l’extérieur

-  Bonne résistance aux intempéries et aux 
agressions polluantes

- Effet photo-catalytique, auto-nettoyant
- Bonne adhérence

Siloxane +++ Courant Aqueuse

Lisseuse 
inox, taloche 

plastique 
rectangulaire

Mat grain 
fin à 3 mm

Avec 
impression +++ ++ +++

Sylitol  
Fassadenputz

Revêtement minéral 
épais silicate pour 
systèmes d’isolation 
thermique par l’extérieur

- Stabilité des teintes et résistances aux UV
- Excellente perméabilité à la vapeur d’eau
- Sans risque de cloquage

Silicate +++ Technique Aqueuse Taloche inox 
ou projection

Mat grain 
fin à 3 mm 
(minéral 
éclatant)

Avec 
impression +++ ++ ++++
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