
DONNEZ UNE NOUVELLE DIMENSION
À VOTRE DÉCORATION INTÉRIEURE

GAMME
INTÉRIEURE
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Caparol vous propose une gamme complète de peintures 
intérieures afin de répondre à toutes les situations, des murs 
aux plafonds !

La marque Caparol appartient au groupe DAW, une entreprise 
familiale Allemande, qui s’est implantée il y a plus de 50 ans 
en France. Une grande partie des peintures vendues sur le 
marché français sont fabriquées dans notre usine située à 
proximité d’Amiens. Une équipe commerciale et un service 
technique vous accompagnent dans votre quotidien. Notre 
service couleurs pourra également vous guider dans la 
recherche et l’harmonie des teintes.

Les valeurs fondatrices de la marque Caparol sont la qualité, 
l’innovation technologique et le respect de l’environnement et 
des personnes, au service des peintres.

En effet, Caparol accorde une place particulière à la recherche 
pour proposer des solutions innovantes, dans le respect des 
normes européennes en vigueur.

Chantiers HQE 
(Haute Qualité Environnementale)

Plusieurs peintures Caparol sont recommandées pour ceux-ci.

Le concept de construction en Haute Qualité Environnementale 
a pour but de limiter les impacts environnementaux d’une 
construction ou réhabilitation sur l’extérieur, tout en assurant 
aux personnes qui vivent à l’intérieur des conditions de vie 
saines et confortables.

Les maîtres d’ouvrage disposent d’un meilleur contrôle de 
l’acte de bâtir en structurant leurs objectifs autour de cibles 
concrètes.
Ils doivent faire en sorte que le bâtiment atteigne au minimum : 
7 cibles au niveau de base, 4 cibles au niveau performant et 
3 cibles au niveau très performant.

CAPAROL
L’expert en peintures intérieures
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Que vous soyez à la recherche de produits pour travaux soignés, courants ou élémentaires, ou ayez 
besoin d’un produit labellisé ou innovant, retrouvez dans cette brochure notre assortiment pour l’intérieur.



3

DÉVELOPPEMENT 
RESPONSABLE
ENGAGÉ  
DEPUIS PLUS  
DE 30 ANS

CAPAROL EST TRÈS ATTACHÉ À LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DE COV (COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS) ET CRÉE DEPUIS 
PLUS DE 30 ANS DES PRODUITS À TRÈS FAIBLE ÉMISSION.

Les équipes Caparol travaillent chaque jour sur l’élaboration de 
produits soumis à des directives strictes (notamment en termes 
de COV, la législation impose d’avoir des produits avec un taux 
maximum de 30 g/L en intérieur depuis 2010). Pour aller plus 
loin, la marque Caparol commercialise des peintures contenant 
moins d’1 g/L de COV depuis 1986.

L’étiquette « émissions dans l’air intérieur » comprend un 
pictogramme et une lettre qui indique le niveau d’émission en 
COV : la classification s’étend de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions). Cet affichage est obligatoire sur tous les produits 
appliqués en intérieur. 97% des peintures Caparol sont A+.

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

CERTIFICATIONS ET LABELS
DE NOS PRODUITS 

Il existe plusieurs labels et gages de qualité sur le marché. Plusieurs de 
nos gammes ont fait l’objet d’une démarche volontaire afin d’obtenir 
l’un des labels ci-dessous :

Conformité au Protocole AFSSET* 2009
Le protocole AFSSET a pour objectif de promouvoir des peintures 
à très faible émission de COV et de garantir un air intérieur sain. 
Les COV des peintures sont recherchés, mesurés et comparés à des 
valeurs limites retenues par un comité d’experts. Les spécifications 
rigoureuses du protocole permettent d’éliminer les produits  
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR 1 et CMR 2). 
*Agence Française de Sécurité Sanitaire de l‘Environnement et du Travail. Depuis juillet 2010, 
l‘AFSSET et l‘AFSSA ont fusionné sous la nouvelle appellation ANSES.

L’Ecolabel Européen
Créé en 1992 et délivré par l’AFNOR, l’Ecolabel Européen identifie 
facilement les produits qui répondent à des critères écologiques et 
qualitatifs stricts, dans un souci de protection de l’environnement. 
Parmi les nombreux avantages attendus d’un produit classé Ecolabel : 
faible teneur en COV, absence de métaux lourds et de matières 
dangereuses pour la santé et l’environnement, pouvoir couvrant, 
résistance à l’abrasion humide…

NF Environnement
Créée en 1991 et délivrée par l’AFNOR, la marque NF Environnement 
est destinée à indiquer que, tout au long de leur cycle de vie, les 
produits ou services sur lesquels elle est apposée présentent un impact 
moindre sur l’environnement et une qualité d’usage satisfaisante. 
Les principaux avantages attendus d’un produit NF Environnement 
sont : faible teneur en COV, non-utilisation de substances classées 
comme dangereuses pour la santé et l’environnement, pouvoir 
couvrant, résistance à l’abrasion humide…

La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)
La FDES fournit le bilan énergétique et environnemental d’un produit.

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009
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- �Caparol a développé le logiciel SPECTRUM qui vous 
permet d’entrer dans le monde de la visualisation colorée 
de vos projets décoratifs, que ce soit en intérieur ou en 
extérieur, et de pouvoir visualiser à l’avance les idées de 
conception sur la base de vos propres photos !

- �Grâce à ce logiciel, vous pourrez en quelques clics 
coloriser votre photo avec toutes les couleurs disponibles 
dans ce module (nuancier intérieur Caparol 3D System 
Plus, nuancier FAÇADE +, …). Une visualisation réaliste 
des couleurs et des matériaux !

- �Une solution idéale pour tester des idées, les développer et 
voir comment les produits sélectionnés interagissent entre eux.

ColorExpress est la marque déposée de la technique de mise à la teinte de 
Caparol.
Grâce à une technologie moderne et à sa base de données de plus de 2 millions 
de formules, ce système permet un mélange des couleurs quasi immédiat.
Le programme de la machine ColorExpress est parfaitement coordonné et ouvre 
une multitude d’applications possibles. Qu’il s’agisse de peintures intérieures ou 
de peintures façades, enduits, finitions de sol, laques et lasures, pour chaque 
utilisation, il existe une solution adéquate.
Avec ColorExpress, la gamme de produits la plus étendue est rapidement 
disponible dans des couleurs attrayantes.

CHOISISSEZ
VISUALISEZ, VALIDEZ !

DES MACHINES À TEINTER ET  
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

Dans la recherche de l’esthétique d’une pièce, la couleur joue un rôle 
important. Le choix des couleurs et des matériaux est donc primordial pour 
obtenir l’ambiance souhaitée.

Pour faire l’acquisition de la version complète de SPECTRUM ou pour une  
demande, merci de nous contacter à l’adresse suivante : info@daw.fr. 
Il existe également une version online du logiciel « SPECTRUM ONLINE », 
et une application disponible pour Android et Iphone « SPECTRUM Mobile ».
Dans ce module en ligne, vous aurez accès à une sélection de photos que vous 
pourrez coloriser dans les teintes des nuanciers Caparol, NCS et RAL.

4
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VOUS ACCOMPAGNER  
DANS LE CHOIX  
DE VOS COULEURS 
Toujours à l’affût des nouvelles tendances, Caparol s’implique dans les projets 
couleurs et en fait un véritable métier !
Dans le domaine de la peinture et de la décoration, le plus important est le 
résultat final !
L’expertise du Studio Couleurs Caparol permet de développer des outils de 
présentation sous  forme de nuanciers, logiciels de visualisation (comme Spectrum) 
ou encore de collections comme Authentic COLORS présentée ci-après.

NUANCIER 3D SYSTEM PLUS : LE NUANCIER DE RÉFÉRENCE CAPAROL 
POUR  L’INTÉRIEUR, AVEC + DE 1300 TEINTES.

Que vous soyez designer, architecte, peintre, ou tout simplement à la recherche 
d’une idée déco, le nuancier 3D+ est l’outil idéal !
Il permet de découvrir chacune des teintes Caparol vives ou pastel, contemporaines 
ou modernes.

NATURAL SPIRIT

POETIC
SIMPLICITY

COMFORT 
LOUNGE

ORIGINAL
LIFESTYLE CITY LOFTBOTANIC LIVING

PUR DESIGN
NORDIC HOUSE

EXOTIC MOOD
CLASSIC CHICFULL FANTASY

CAPAROL Authentic COLORS :
84 COULEURS POUR SUBLIMER 
VOS MURS INTÉRIEURS
Véritable clé d’entrée vers le nuancier 3D+, la collection CAPAROL Authentic COLORS 
est composée de 84 teintes allant des tons pastel aux tons plus saturés et vifs. Plusieurs 
nuances de blancs sont également présentées dans la collection.

En les combinant, les experts couleurs Caparol ont créé 11 associations de 3 à 4 teintes en imaginant des univers allant 
du style City Loft au Classic Chic en passant par Botanic Living ou encore Exotic Mood.

Retrouvez les détails de la collection dans la brochure nuancier et la carte A3 en magasin. 
CAPAROL Authentic COLORS est associée à la gamme Indeko qui est la référence 
Caparol en matière de peinture environnementale et décorative haut de gamme.

DES HARMONIES 

PERSONNALISABLES À L’INFINI

CA
PA

RO

L Authentic

84
COLORS

for Indeko

La gamme est composée d’1 impression (Indeko Fix) et de 

3 finitions (Indeko Mat, Soie, Satin) :

        CONFORMITÉ AU PROTOCOLE AFSSET 2009

        CERTIFICATION ECOLABEL

        TRÈS HAUT POUVOIR OPACIFIANT ET GARNISSANT

         GRANDE FACILITÉ D’APPLICATION

         PRATIQUEMENT SANS ODEUR

• Masque les imperfections

• Retouches invisibles

• Idéal pour une ambiance  moderne (chambre, bureau,...)

M
A
T

S
O

IE
S
A
T
IN

• Aspect élégant 

• Lessivable

• Recommandé pour pièces à vivre (salon, cuisine ouverte,…)

• Réfléchit la lumière pour un effet décoratif

• Facile d’entretien 

• Idéal pour pièces humides (salle de bain, …) et de vie  

(hall d’entrée, couloir,…)

Gamme INDEKO, 
La finition haute qualité par nature !

CA
PA

RO
L A

uthentic

84
COLORS

for Indeko

Conseils sur l’aspect à choisir : 

DÉCOUVREZ CAPAROL Authentic COLORS, 

LA COLLECTION COULEURS POUR SUBLIMER VOS MURS INTÉRIEURS !
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VALEUR : 120 € T.T.C.

DAW France

Pôle Jules Verne
Rue du Capitaine Némo

80440 BOVES
Tél. : 03 22 38 39 40
Fax. : 03 22 38 39 49

www.caparol.fr

BESOIN 
D’INSPIRATION ?
Retrouvez nos 11 tendances déco dans la brochure

“CAPAROL Authentic COLORS”. 

Les teintes de cette carte sont représentatives de 2 couches d’Indeko Soie appliquées avec un rouleau polyamide texturé 14 mm 

(sauf Barolo 125, Citrus 65 et Rose 95 qui en ont nécessité trois). 

* Il est conseillé de toujours utiliser une couche de fond Indeko Fix teintée en 1ère couche afin d’obtenir une opacité et un rendu 

des couleurs impeccables.

POETIC SIMPLICITY

La gamme INDEKO, pionnière des peintures 

au taux de COV < 1g/L, est depuis plus de 30 

ans la solution environnementale CAPAROL pour 

réussir une décoration intérieure haut de gamme 

tout en préservant la santé des applicateurs et des 

personnes. 

Forte de ses labels lui permettant de s’inscrire 

quotidiennement dans une démarche HQE,  celle-ci 

se dote d’une collection de 84 couleurs pour aider à 

transformer facilement votre environnement intérieur.

Authentic
CAPAROL

COLORS

DES HARMONIES
PERSONNALISABLES À L’INFINI

Pour une finition
de haute qualité

UNE PALETTE
BIEN PENSÉE 
& FACILE À UTILISER

Composée de 84 teintes magnifiquement agencées et répondant 
à tous les besoins en terme de couleur, la collection CAPAROL Authentic COLORS vous ouvre le champ des possibles tout en 
vous guidant vers l’ambiance de votre choix.

COMMENT L’UTILISER ?
Cette palette de 84 teintes est agencée dans le sens naturel de lecture : nous retrouvons les couleurs chaudes en début de mur à gauche et des couleurs froides à droite.Les couleurs foncées sont en bas et s’éclaircissent de plus en plus en allant vers le haut. 

Le degré de saturation est identique pour toutes les couleurs d’une même ligne horizontale.

Les jaunes, oranges, rouges et mauves sont des couleurs chaudes, qui ont donc tendance à ressortir à l’avant-plan. 

Les verts, turquoises, bleus et violets sont des couleurs froides, spécialement adaptées en fond/arrière plan.Ceci est également le cas pour les tons neutres, chauds et froids. 

Les blancs peuvent être combinés avec toutes les teintes de la palette. 

Ainsi, les teintes à saturation égale, situées sur une même ligne ou colonne s’accordent parfaitement entre elles.

MELISSE 90

CITRUS 120

CURRY 140

CITRUS 75

CITRUS 65

PALAZZO 215
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C
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COELIN 90

ARCTIS 85

LAZUR 200

LAZUR 160

SAPHIR 65

LAGO 35

DAW France
Pôle Jules Verne

Rue du Capitaine Némo
80440 BOVES

Tél. : 03 22 38 39 40
Fax. : 03 22 38 39 49

www.caparol.fr
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GAMME
INDEKO

LA FINITION INTÉRIEURE
HAUTE QUALITÉ PAR NATURE !

Sans substances cancérogènes, mutagènes et 
reprotoxiques (CMR 1 et CMR	 2)

Très haut pouvoir opacifiant et garnissant

Certification Ecolabel

Une collection de 84 couleurs pour sublimer
vos murs intérieurs

INDEKO FIX, MAT, SOIE ET SATIN

84CA
PA

RO

L Authentic

COLORS

for Indeko
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GAMME INDEKO
LA FINITION HAUTE QUALITÉ PAR NATURE !
La gamme qui allie performances techniques :

 Très haut pouvoir opacifiant et excellent garnissant.
 Facilité d’application, pratiquement sans odeur.
 Très bonne blancheur.

...qualités environnementales, ce qui en fait une gamme recommandée pour les chantiers HQE :
 Sans substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR 1 et CMR 2).
 Ecolabel européen.
 Très faible teneur en COV (< 1 g/L même après mise à la teinte).

….et décoration haut de gamme :
 Finitions mate, veloutée et satinée pour s’adapter à chaque pièce du bâtiment.
 Réalisables dans les teintes du nuancier 3D+ Caparol avec le système Color Express.
 Petit conditionnement pour permettre la mise en couleur des espaces réduits (niches, rebords de fenêtres intérieurs…).
 Collection dédiée de 84 couleurs Caparol Authentic COLORS.

GAMME DE PEINTURES EN PHASE AQUEUSE POUR TRAVAUX SOIGNÉS EN INTÉRIEUR, < 1 g/L COV

PROPRIÉTÉS RENDEMENT CONDITIONNEMENT SPÉCIFICITÉS LABELS

Indeko Fix
– – Sans CMR 1 et 2* 
– – Excellente adhérence
– – Fort pouvoir couvrant
– – Anti-flash rusting

8 à 10 m2/L
5L15L

2,5L

phase
aqueuse

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

Indeko Mat
– – Sans CMR 1 et 2*
– – Excellent pouvoir opacifiant 
et garnissant

– – Aspect très mat. Degré de 
brillance : < 2 sous 85°

9 à 11 m2/L
5L15L

1L2,5L

Indeko Soie
– – Sans CMR 1 et 2*
– – Très bon pouvoir opacifiant 
et garnissant

– – Aspect velouté. Degré de 
brillance : 10-15 sous 85°

10 à 11 m2/L
5L15L

1L2,5L

Indeko Satin
– – Sans CMR 1 et 2*
– – Très haut pouvoir opacifiant 
et garnissant

– – Aspect satiné. Degré de 
brillance :15-25 sous 60°

10 à 11 m2/L
5L15L

1L2,5L

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN CAPAROL A AJOUTÉ À LA GAMME INDEKO,
UNE PEINTURE SANS CONSERVATEUR :

Indeko
Sensitiv® Mat

– – Sans conservateur(1)

– – Sans CMR 1 et 2*
– – Très bon pouvoir opacifiant 
et garnissant

– – Aspect très mat. Degré de 
brillance : < 2 sous 85°

10 m2/L 5L15L

phase
aqueuse

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

(1)La formule de l’Indeko Sensitiv® Mat est sans conservateur (aucun conservateur n’est ajouté mais certaines matières 
premières peuvent contenir des traces). Les conservateurs tels que les biocides Benzisothiazolinone, Méthylisothiazolinone 
ou les mélanges de Chlorométhylisothiazolinone et de Méthylisothiazolinone (3:1) permettent au produit de ne pas se 
dégrader dans le temps mais peuvent provoquer des réactions allergiques sur la peau. Soucieux de protéger l’Homme et 
l’environnement, Caparol a développé une formule dans laquelle aucun de ces biocides n’est ajouté. Indeko Sensitiv® Mat 
convient donc particulièrement aux personnes qui y sont allergiques ou sensibles et qui souhaitent prendre soin de leur santé.

* Sans substances Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques.

0%
CONSERVATEUR1

TECHNOLOGIE BREVETÉE
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LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR,
UNE PRÉOCCUPATION QUOTIDIENNE

QUELS SONT LES ÉTABLISSEMENT CONCERNÉS ?
Les enfants, les personnes âgées et les personnes malades sont 
particulièrement sensibles à la qualité de l’air intérieur et sont les 
plus susceptibles de déclencher ou d’aggraver des maladies liées 
au formaldéhyde et autres polluants.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE :

Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 
relatif aux modalités de surveillance de 
la qualité de l’air intérieur dans certains 
établissements recevant du public.
Depuis le 1er janvier 2018 la valeur guide 
de formaldéhyde est de 30 ug/m3 et sera 
de 10 ug/m3 dans tous les établissements 
recevant du public en 2023.

QU’EST-CE QUE LE FORMALDÉHYDE ?
Le formaldéhyde est une substance nocive invisible à l’oeil nu.

QUELS SONT LES RISQUES SUR LA SANTÉ ?
1er polluant déclaré cancérogène, gaz classé C.M.R. (Cancérogènes, 
Mutagénes et Reprotoxiques(1)). Nocivité reconnue pouvant aller de la simple 
gêne aux troubles respiratoires : rhinites, asthme, irritations, allergies… 

LES SOURCES DU FORMALDÉHYDE :

(1)Un produit classé reprotoxique affecte les capacités reproductrices, en réduisant la fertilité ou en entraînant la stérilité

LE SAVIEZ-VOUS ?

3 BONS RÉFLEXES 

01 Aérer les bâtiments 
régulièrement

02 Choisir des matériaux 
peu émissifs 

03 Privilégier des produits qui 
assainissent l’air intérieur

Combustion
Colles et 

revêtements 
de sol 

Textile des 
ameublements Mobilier

Matériaux de 
construction 

Produits 
d’entretien

2018
2020

2023

Crèches, 
maternelles, 
écoles primaires Etablissements 

d’enseignement 
de second degré

Autres établissements 
ouverts au public 

(EHPAD, hôpitaux...)

On passe de

80 à 90% de notre temps 
enfermés dans des bâtiments
(habitat, lieu de travail, école…)

L’air intérieur est

5 à 10 fois 
plus pollué
que l’air extérieur 

100%
des espaces clos
sont pollués
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GAMME CAPASAN ACTIVE
LES PEINTURES DÉPOLLUANTES POUR CHANGER D’AIR À L’INTÉRIEUR !
LA GAMME DE PEINTURES CAPASAN A ÉTÉ SPÉCIFIQUEMENT DÉVELOPPÉE POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR 
INTÉRIEUR ET EST RECOMMANDÉE POUR LES CHANTIERS HQE. ELLE DÉMONTRE DE RÉELLES PERFORMANCES :

 Efficacité prouvée dès l’application, pendant 7 ans ou plus (selon la finition).

 Assainissement de l’air intérieur en 24h (réduction du taux de formaldéhydes jusqu’à 86% pour 4 murs et plafond peints.)

 Finition soignée (aspect mat et velouté) pour un rendu haut de gamme des murs au plafond. 

 Facilité d’application, fort pouvoir opacifiant, lessivable. 

 CapaSan active (aspect mat) est conforme au protocole AFSSET 2009* et CapaSan active silk (aspect velouté) est certifiée Ecolabel.

LES PRODUITS DE LA GAMME CAPASAN ACTIVE SONT PARTICULIÈREMENT ADAPTÉS AUX ÉTABLISSEMENTS RECEVANT 
DU PUBLIC (E.R.P.) : CRÈCHES, SALLES D’ATTENTE, SALLES DE CLASSE, CHAMBRES D’HÔTEL…

GAMME DE PEINTURES ASSAINISSANT L’AIR INTÉRIEUR

PROPRIÉTÉS RENDEMENT CONDITIONNEMENT SPÉCIFICITÉS LABELS

CapaSan active
–– Effet photocatalytique qui 
réduit les aldéhydes (dont 
le formaldéhyde), les 
substances organiques et 
les odeurs

–– Très bon pouvoir couvrant
–– Aspect mat. Degré de 
brillance : < 3 sous 85°

7 m2/L 5L15L

phase
aqueuse

     

**

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

CapaSan active silk –– Technologie spécifique qui 
capte et réduit les aldéhydes, 
dont le formaldéhyde

–– Fort pouvoir couvrant
–– Aspect velouté. Degré de 
brillance : 25-35 sous 85°

8 à 10 m2/L 5L15L

phase
aqueuse

     

**

Les peintures CapaSan ont fait l’objet de tests avant et après application, réalisés selon les normes 
ISO 16 000, par le laboratoire européen indépendant EUROFINS Product Testing, référent en matière 
de qualité de l’air en France.
Les rapports des essais (n°392-2017-00359301 et 392-2017-00359302) attestent de l’efficacité des 
deux produits pour réduire significativement et rapidement le taux de formaldéhyde dans l’air intérieur.

* Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail. Depuis juillet 2010, l’AFSSET et l’AFSSA ont fusionné sous la nouvelle appellation ANSES.
** Teintes pastel uniquement.

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L



LE MAT QUI RÉSISTE, 
ÇA EXISTE !

MAT
PREMIUM

Résiste au lustrage, aux frottements et aux rayures
Très haut rendement  
Haut pouvoir opacifiant 
Excellente stabilité des teintes et de l’aspect mat profond

LA PEINTURE MATE TRÈS HAUTE RÉSISTANCE, IDÉALE  
POUR LES LIEUX PUBLICS COMME POUR LA MAISON !
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MAT PREMIUM
LE MAT QUI RÉSISTE, ÇA EXISTE !
LA PEINTURE MATE TRÈS HAUTE RÉSISTANCE POUR LES LIEUX PUBLICS COMME POUR LA MAISON.

 Excellente résistance au lustrage : l’effet de surbrillance causé par les passages répétés diminue. La peinture conserve son aspect 

mat profond. Recommandée pour les lieux fréquentés et fortement sollicités.

 Hautement lessivable : sa technologie micro-billes apporte une excellente résistance aux nettoyages. Mat Premium résiste 
également aux détergents doux.

 Haut pouvoir opacifiant et excellente stabilité des teintes : Mat Premium est réalisable dans un éventail de teintes allant des plus 
foncées aux plus vives en passant par les tons pastel et le blanc. Le pouvoir opacifiant est optimal.

 Confort d’application : application facile, excellente glisse, retouches quasiment invisibles.

 Rendement exceptionnel.

PEINTURE INTÉRIEURE MATE NON LUSTRANTE EN PHASE AQUEUSE POUR UNE FINITION SOIGNÉE

PROPRIÉTÉS RENDEMENT CONDITIONNEMENT SPÉCIFICITÉS

Mat Premium

–– Excellente résistance au 
lustrage, aux frottements 
et aux rayures
–– Aspect régulier et tendu, 
pour un résultat très soigné
–– Confort de travail assuré
–– Aspect très mat. Degré de 
brillance : < 2 sous 85° 

10 à 12 m2/L
15L

 
5L

 
1L

phase
aqueuse

QUEL ROULEAU UTILISER AFIN D’AVOIR UN 
RÉSULTAT FINAL DE HAUTE QUALITÉ ?

Pour un rendu finement pommelé et un grain serré, utiliser 
un rouleau de type polyester tissé 13mm (type Aquastar 
13 de chez Rotaplast) ou un rouleau microfibres 10mm 
pour un grain légèrement moins serré.

RÉSISTANCE À L’ABRASION HUMIDE ET AU LUSTRAGE
Dire que la peinture MAT PREMIUM est hautement lessivable signifie qu’elle appartient à la classe 1 de résistance à l’abrasion 
humide donc que son film de peinture perd moins de 5 µm à 200 cycles de frottement humide. Cette peinture a également la 
particularité de ne pas subir d’altération de son aspect mat après frottement, grâce aux charges résistant à l’effet d’écrasement 
qui entraîne le phénomène de lustrage. Ainsi, la profonde matité de la peinture MAT PREMIUM de Caparol est stable dans le 
temps, ce qui assure de conserver un résultat soigné pour longtemps.



UN TENDU EXCEPTIONNEL,
POUR UN RÉSULTAT TRÈS LISSE

GAMME
NÉOLINE

1 impression et 3 finitions
Tendu exceptionnel
Application aisée
Bon pouvoir opacifiant et garnissant
Certification Ecolabel

LA GAMME COMPLÈTE À BASE DE RÉSINE ALKYDE ÉMULSION

EU Ecolabel : FR/044/020
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GAMME NÉOLINE
DES PEINTURES AU TENDU EXCEPTIONNEL !

 Technologie alkyde émulsion.

 Gamme complète : 1 impression (Néoline Impression) et 3 finitions (Néoline Mat, Soie et Satin).

 Excellent tendu.

 Très bon pouvoir opacifiant.

 Application aisée.

 Certification Ecolabel : la gamme Néoline convient parfaitement pour des chantiers HQE.

GAMME DE PEINTURES EN PHASE AQUEUSE À BASE DE RÉSINE ALKYDE ÉMULSION

PROPRIÉTÉS RENDEMENT CONDITIONNEMENT SPÉCIFICITÉS LABELS

Néoline Impression

– – Très bonne adhérence
– – Anti-flash rusting
– – Haut pouvoir couvrant

9 à 11 m2/L 5L15L

phase
aqueuse

Néoline Mat – – Très bon tendu
– – Très bon pouvoir opacifiant
– – Lessivable
– – Aspect très mat. Degré de 

brillance : < 2 sous 85°

8 à 10 m2/L
15L

 
5L

 
1L

Néoline Soie
– – Très bon tendu
– – Bon pouvoir opacifiant
– – Aspect velouté. Degré de 
brillance : 15-20 sous 85°

9 à 11 m2/L
15L

 
5L

 
1L

Néoline Satin
– – Très bon tendu
– – Bon pouvoir opacifiant
– – Aspect satiné. Degré de 

brillance : 10-20 sous 60°

9 à 11 m2/L
15L

 
5L

 
1L

AVANTAGES DE LA RÉSINE ALKYDE ÉMULSION

Les peintures formulées à base de résine alkyde émulsion en phase aqueuse 

permettent de retrouver la grande facilité d’application des peintures 

glycérophtaliques ainsi que leur rendu final de haute qualité, tout en limitant les 

contraintes liées aux peintures solvantées (odeur, COV élevés, temps de séchage, 

nettoyage des outils au white spirit...).



LA SOLUTION POUR RÉUSSIR
VOS TRAVAUX COURANTS

GAMME 
CAPAQUA

NF environnement : gamme adaptée pour chantiers HQE
Bon pouvoir opacifiant et garnissant
Confort d’application optimal

CAPAQUA IMPRESSION, MAT, SOIE, SATIN ET GARNISSANT
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GAMME CAPAQUA
LA SOLUTION POUR VOS TRAVAUX COURANTS !

 Gamme complète : 1 impression (Capaqua Impression) et 4 finitions (Capaqua Mat, Soie, Satin et Garnissant). 

 NF Environnement : adaptée pour chantiers HQE.

 Bon pouvoir opacifiant et garnissant.

 Confort d’application optimal.

GAMME DE PEINTURES EN PHASE AQUEUSE POUR TRAVAUX COURANTS EN INTÉRIEUR

PROPRIÉTÉS RENDEMENT CONDITIONNEMENT SPÉCIFICITÉS LABELS

Capaqua Impression
– – Rallonge le temps ouvert 

des finitions
– – Séchage rapide, 

recouvrable après 3h
– – Bon pouvoir opacifiant

8 à 10 m2/L 5L15L
phase

aqueuse  

Capaqua Mat
– – Bon pouvoir opacifiant
– – Temps d’ouverture optimal
– – Aspect très mat. Degré de 

brillance : < 2 sous 85°

8 à 10 m2/L
15L

 
5L

 
1L

phase
aqueuseCapaqua Soie

– – Aspect régulier et tendu                        
– – Bon confort d’application
– – Aspect velouté. Degré de 

brillance : 10-15 sous 85°

8 à 10 m2/L
15L

 
5L

 
1L

Capaqua Satin – – Haut pouvoir garnissant
– – Forte résistance au 

frottement
– – Aspect satiné. Degré de 

brillance : 10-15 sous 60°

10 à 12 m2/L
15L

 
5L

 
1L

Capaqua Garnissant – – Bon pouvoir opacifiant
– – Résistance élevée aux 

sollicitations
– – Produit idéal pour toile 

de verre
– – Aspect satiné. Degré de 

brillance : 20 sous 60°

8 à 9 m2/L
15L

 
5L

 
1L
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LES SOLUTIONS PLAFONDS
4 PRODUITS SPÉCIALEMENT FORMULÉS POUR RÉPONDRE
À TOUTE PROBLÉMATIQUE PLAFOND

PROPRIÉTÉS RENDEMENT CONDITIONNEMENT SPÉCIFICITÉS LABELS

PEINTURES TRÈS MATES EN PHASE AQUEUSE POUR TRAVAUX SOIGNÉS ET COURANTS SUR PLAFONDS

CapaSilan – – Excellente blancheur
– – Haut pouvoir opacifiant 

et garnissant
– – Effet de reprise limité, 
même en lumière rasante

– – Degré de brillance : 
< 2 sous 85°

7 m2/L 5L12,5L

phase
aqueuse  

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

CapaTop – – Très long temps d’ouverture
– – Aspect du film fin et très 

tendu
– – Grande blancheur durable
– – Degré de brillance : 

< 2  sous 85°

9 à 11 m2/L 5L15L
phase

aqueuse  

Capaqua Plafond – – Temps d’ouverture optimal
– – Fort pouvoir couvrant
– – Degré de brillance : 

< 3  sous 85°
– – Produit idéal pour 

travaux courants

9 à 10 m2/L 15L
phase

aqueuse  *

PEINTURE INTÉRIEURE TRÈS MATE À FONCTION ISOLANTE, À BASE D’HUILE CHAULÉE, EN PHASE SOLVANT

CapaMat ST

– – Sans tension
– – Excellent pouvoir isolant  
et bloquant (taches de suie 
ou noir de fumée, bistre, 
nicotine, dégâts des eaux 
ou taches de gras...)

– – Application « frais dans 
le frais » possible

– – Degré de brillance : 
< 2,5 sous 85°

9 à 11 m2/L 5L12,5L
phase
solvant

* Certification en cours au moment de l’impression de cette brochure.



LA BLANCHEUR 
PAR EXCELLENCE

PLAFOND 
CAPASILAN

Blancheur exceptionnelle et durable
Haut pouvoir opacifiant et garnissant
Effet de reprise limité, même en lumière rasante 
Conformité au protocole AFSSET 2009(1) 

(1)Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail. Depuis juillet 2010, l’AFSSET et l’AFSSA ont fusionné sous la   
    nouvelle appellation ANSES.

UN MAT PROFOND, SANS REPRISE
POUR VOS PLAFONDS

EU Ecolabel : FR/044/020
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SYSTÈME Nespri-TEC(1)

PROJECTION SANS BROUILLARD : SOLUTIONS POUR L’INTÉRIEUR

LES SOLUTIONS EN PROJECTION SANS BROUILLARD POUR L’INTÉRIEUR

PROPRIÉTÉS RENDEMENT CONDITIONNEMENT SPÉCIFICITÉS

AmphiSilan Primer
Nespri-TEC – – Très bonne adhérence

– – Haut pouvoir opacifiant
– – Excellente perméabilité à la 

vapeur d’eau
– – Pour l’intérieur et l’extérieur

6 m2/L 12,5L
phase

aqueuse

`

Nespri®Silan – – Idéale pour travaux soignés 
sur grandes surfaces (murs et 
plafonds)

– – Haut pouvoir couvrant
– – Grande blancheur
– – Aspect très mat. Degré de brillance : 
< 3 sous 85°

6,5 à 8,5 m2/L
25L**

12,5L

Nespri®TeXX Mat
– – Bon pouvoir opacifiant
– – Ne s’encrasse pas au dessus des 

radiateurs (non thermoplastique)
– – Aspect très mat. Degré de brillance : 
< 3 sous 85°

6,5 à 8,5 m2/L
25L**

12,5L

Latex Samt 10* – – N’altère pas le relief du support  
structuré (toile de verre)

– – Ne s’encrasse pas au dessus des 
radiateurs (non thermoplastique)

– – Aspect velouté. Degré de brillance : 
entre 8 et 13 sous 60°

9 m2/L 15L

 
5L

phase
aqueuse

* Attention, pour ce produit la limite du brouillard est de 5 cm au maximum (lorsque la tolérance est de 1cm maximum pour les produits portant la mention Nespri®).
**Format disponible uniquement en blanc.

GAIN DE TEMPS  
ET DE RENTABILITÉ

RÉDUCTION DE LA PÉNIBILITÉ
POUR L’APPLICATEUR

PRÉCISION
INCONTESTABLE

PERFORMANCE
PROUVÉE 

LA COMBINAISON DE QUATRE ÉLÉMENTS
POUR UN RÉSULTAT PARFAIT...

LA BUSE
ET LE PISTOLET

LA MACHINE DE PROJECTION
NESPRAY PLUS

LA PEINTURE
CAPAROL

LE TUYAU
CHAUFFANT

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L
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IMPRESSIONS SPÉCIALES(2)

PROPRIÉTÉS RENDEMENT CONDITIONNEMENT SPÉCIFICITÉS

IMPRESSION PIGMENTÉE EN PHASE AQUEUSE (INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR)

Premium Fix
– – Régulatrice d’absorption et 

pénétrante sur supports neufs
– – Favorise l’adhérence des finitions 

(intérieure/extérieure)
– – Anti-flash rusting

10 m²/L en intérieur 
7 m²/L en extérieur        

10L
phase

aqueuse

IMPRESSION PIGMENTÉE EN PHASE AQUEUSE, ISOLANT LES TACHES POUR L’INTÉRIEUR

Isogrund Ultra – – Très fort pouvoir isolant (nicotine, 
eau, suie, graisse...)

– – Excellente adhérence sur fond 
bloqué

– – Bon pouvoir opacifiant
– – Pratiquement sans tension

9 à 11 m2/L 10L

 
5L

phase
aqueuse

IMPRESSION UNIVERSELLE GLYCÉROPHTALIQUE PIGMENTÉE POUR L’INTÉRIEUR

Capapro Impression

– – Opacifiante
– – Bon tendu
– – Application facile

9 à 11 m2/L 10L
phase
solvant

(1) Retrouvez plus d’informations dans la brochure Nespri-TEC.
(2) Consulter la fiche technique relative au produit souhaité sur www.caparol.fr pour connaître les supports.

ANTI-FLASH RUSTING (INHIBITEUR DE ROUILLE)

La corrosion instantanée (ou rouille) peut intervenir lorsqu’une peinture en phase 
aqueuse est appliquée sur un support métallique (clous etc). L’anti-flash rusting 
permet aux produits dotés de cette performance d’éviter la réaction. Le phénomène 
peut être plus ou moins marqué selon certains critères : teneur en eau du support,  
conditions d’application (température, hygrométrie, temps de séchage...).
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LES PEINTURES DÉCORATIVES
GAMME METALLOCRYL
UN EFFET MÉTALLIQUE DÉCORATIF SUR LES MURS EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR

Les teintes disponibles se divisent en deux groupes :

 des teintes purement métalliques

 des teintes plus actuelles avec une nuance nacrée

Pour laisser libre cours à son imagination et créer des effets métalliques tendances sur les façades comme à l’intérieur des bâtiments.

PROPRIÉTÉS RENDEMENT CONDITIONNEMENT SPÉCIFICITÉS

Metallocryl Interior*

– – Diluable à l’eau
– – Lessivable : résistance à 

l’abrasion humide classe 1
10 m2/L 5L

 
2,5L

phase
aqueuse

 
Metallocryl Exterior*

– – Diluable à l’eau
– – Résistance aux intempéries 10 m2/L 5L10L

* Pour plus d’informations sur l’application des produits, consulter la fiche technique disponible sur www.caparol.fr.



PROPRIÉTÉS RENDEMENT CONDITIONNEMENT SPÉCIFICITÉS

PEINTURE DÉCORATIVE À EFFETS NUANCÉS OU MARBRÉS

Stucco Decor Di Luce

– – Aspect brillant pour effets nuancés 
ou marbrés 

– – Application facile et rapide

6 à 8 m2/L 
pour 2 passes

5L
 

2,5L

phase
aqueuse

PRÉPARATION DES PEINTURES POUR TABLEAUX, MURS ET FAÇADES

Liant Caparol*
– – Améliore la qualité des peintures à 

la colle et à la chaux
– – Recommandé pour réaliser des 

peintures pour tableaux

_ 5L

 
1L

phase
aqueuse

IMPRESSION POUR FONDS ABSORBANTS (INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR) / VERNIS INTÉRIEUR

Capaplex
– – Durcit les fonds pulvérulents ou 

friables
– – Recommandé comme impression sur 

béton cellulaire
– – Intérieur/extérieur
– – Aspect mat ou satiné selon dilution
– – Peut être utilisé comme vernis de 

protection intérieur

5 à 20 m²/L 
selon nature et 
absorption du 

support

10L

 
5L

 
1L

phase
aqueuse

PRODUITS DÉCORATIFS

21
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TOUTES LES SITUATIONS TOUTES LES SOLUTIONS LES AVANTAGES OUTILS PAGE

Une impression en phase aqueuse 
pour bloquer les fonds ? Premium Fix

- Favorise l’adhérence des finitions (intérieur/
extérieur)
- Régulatrice d’absorption et pénétrante sur 
supports neufs
- Contient un anti-flash rusting

Rouleau
Brosse
Airless

P.19

Une impression pour supports 
absorbants avec un taux de COV 
< 1 g/L ?

Indeko Fix
SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

- �Excellente adhérence
- �Fort pouvoir couvrant
- �Contient un anti-flash rusting
- �Recommandée pour chantiers HQE

Rouleau
Brosse
Airless

P.7

Une impression labellisée à base 
de résine alkyde émulsion ?

Néoline
Impression - Très bonne adhérence

- Contient un anti-flash rusting
- Haut pouvoir couvrant
- Application aisée

Rouleau
Brosse
Airless

P.13

Une impression en phase aqueuse 
pour travaux courants ?

Capaqua
Impression - Rallonge le temps ouvert des finitions

- Séchage rapide, recouvrable après 3h
- Bon pouvoir opacifiant
- Contient un anti-flash rusting

Rouleau
Brosse
Airless

P.15

Une impression isolante (nicotine, 
eau, suie, graisse) en phase 
aqueuse pour tous supports ?

Isogrund Ultra
- Très fort pouvoir isolant                                  
- Bon pouvoir opacifiant                                                         
- Pratiquement sans tension

Rouleau                          
Brosse P.19

Une impression mécanisable en 
intérieur avec le système
Nespri-TEC ?

AmphiSilan Primer 
Nespri-TEC

- Excellente perméabilité à la vapeur d’eau
- Taux de résine siloxane supérieur à 40%
- Très opacifiante                                               
- Non thermoplastique  

Machine 
Nespray Plus
(+ rouleau)

P.18

Une impression en phase solvant 
pour fonds difficiles et absorbants ?

Capapro
Impression

- Bon pouvoir pénétrant
- Opacifiante                                                   
- Bon tendu                                         
- Application facile

Rouleau                          
Brosse                            P.19

Fixateur / Préparation des fonds

Finition mate
TOUTES LES SITUATIONS TOUTES LES SOLUTIONS LES AVANTAGES OUTILS PAGE

Une peinture très mate qui 
améliore la qualité de l’air ?

CapaSan active
SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

- Réduit les aldéhydes, dont le formaldéhyde
- Très bon pouvoir couvrant
- Lessivable
- Conforme au protocole AFSSET(1)

Rouleau
Brosse
Airless

P.9

Une peinture très mate, moderne, 
hautement résistante au lustrage et 
aux nettoyages ?

Mat Premium
- Excellente résistance au lustrage, aux  
  frottements et à la rayure
- Aspect très mat, régulier et tendu                
- Très haut rendement

Rouleau
Brosse P.11

Un mat à plafond écolabellisé 
d’une blancheur exceptionnelle ?

CapaSilan
SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

- Conforme au protocole AFSSET(1)

- Excellente blancheur
- Haut pouvoir garnissant et opacifiant
- Limite l’effet de reprise, même en lumière rasante

Rouleau
Brosse
Airless

P.16

Une peinture mate sans odeur
et < à 1g/L de COV,
même teintée ?

Indeko Mat
SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

- Conforme au protocole AFSSET(1)

- Excellent pouvoir opacifiant et garnissant
- Monocouche sur impression

Rouleau
Brosse
Airless

P.7

Un mat à plafond pour peindre de 
grandes surfaces sans reprise ? CapaTop

- Très long temps d’ouverture                                
- Aspect du film fin et très tendu
- Grande blancheur durable
- Grande opacité

Rouleau
Brosse
Airless

P.16

Une peinture mate avec un bon 
pouvoir opacifiant et un excellent 
tendu ?

Néoline Mat - Très tendu
- Très bon pouvoir opacifiant
- Lessivable
- Application aisée

Rouleau
Brosse
Airless

P.13
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Un mat labellisé pour travaux 
courants ?

Capaqua Mat - Bon pouvoir opacifiant                                     
- Temps d’ouverture optimal
- Application facile
- Séchage rapide

Rouleau
Brosse
Airless

P.15

Un revêtement à fonction isolante, 
à base d’huile chaulée en phase 
solvant, pour rénover les fonds 
difficiles ?

CapaMat ST

- Sans tension
- Excellent pouvoir isolant et bloquant
- Application frais dans le frais possible
- Grande facilité d’application : temps  
  d’ouverture optimal, excellente répartition, 
  peu d’éclaboussures et absence de reprises

Rouleau
Brosse
Airless

P.16

Mat pour travaux soignés grâce 
à une application mécanisée sans 
brouillard ?

Nespri®Silan

 

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

- Idéale pour les grandes surfaces (murs et  
  plafonds)
- Haut pouvoir opacifiant
- Lessivable
- Retouches quasiment invisibles

Machine 
Nespray Plus
(+ rouleau)

P.18

Mat pour travaux courants grâce 
à une application mécanisée sans 
brouillard ?

Nespri®TeXX Mat

 

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

- Bon pouvoir opacifiant
- Faible encrassement au-dessus des radiateurs
- Retouches quasiment invisibles

Machine 
Nespray Plus
(+ rouleau)

P.18

Finition veloutée
TOUTES LES SITUATIONS TOUTES LES SOLUTIONS LES AVANTAGES OUTILS PAGE

Une peinture à fonction 
dépolluante d’aspect velouté ?

CapaSan active silk - Réduit les aldéhydes, dont le formaldéhyde
- Fort pouvoir couvrant
- Lessivable  

Rouleau
Brosse
Airless

P.9

Un produit sans substances CMR 
pour travaux soignés et certifié 
Ecolabel (blanc et teintes) ?

Indeko Soie
SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

- Conforme au protocole AFSSET (1)

- Très bon pouvoir opacifiant et garnissant                                                        
- Grande facilité d’application

Rouleau
Brosse
Airless

P.7

Une peinture veloutée avec un 
excellent tendu et certifiée Ecolabel 
(blanc et teintes) ?

Néoline Soie - Très bon tendu
- Bon pouvoir opacifiant
- Long temps d’ouverture
- Application aisée

Rouleau
Brosse
Airless

P.13

Un aspect velouté mécanisable ? Latex Samt 10
- Sans plastifiant, ne s’encrasse pas au dessus  
  des radiateurs
- N’altère pas le relief d’un support structuré 
  (Toile de verre)

Machine 
Nespray Plus
(+ rouleau)

Airless
Rouleau
Brosse

P.18

Un aspect velouté labellisé pour 
travaux courants ?

Capaqua Soie - Aspect régulier et tendu
- Bon confort d’application
- Toucher agréable
- Séchage rapide

Rouleau
Brosse
Airless

P.15

Finition satinée
TOUTES LES SITUATIONS TOUTES LES SOLUTIONS LES AVANTAGES OUTILS PAGE

Un produit spécialement formulé 
pour application sur toile de verre 
et résistant à l’usure ?

Capaqua
Garnissant - Bon pouvoir garnissant

- Résistance élevée aux sollicitations
- Idéal pour toile de verre

Rouleau
Brosse
Airless

P.15

Une finition satinée sans substances 
CMR et certifiée Ecolabel (blanc et 
teintes) pour travaux soignés ?

Indeko Satin
SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

- Conforme au protocole AFSSET(1)

- Très opacifiante
- Pratiquement sans odeur 
- Recommandée pour chantiers HQE

Rouleau
Brosse
Airless

P.7

Un peinture satinée à bon pouvoir 
opacifiant avec un excellent tendu ?

Néoline Satin - Bon pouvoir opacifiant
- Très bon tendu
- Long temps d’ouverture
- Application aisée

Rouleau
Brosse
Airless

P.13

Un satin labellisé pour travaux 
courants ?

Capaqua Satin - Haut pouvoir opacifiant
- Forte résistance au frottement
- Séchage rapide

Rouleau
Brosse
Airless

P.15

(1) Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail. Depuis juillet 2010,
    l’AFSSET et l’AFSSA ont fusionné sous la nouvelle appellation ANSES.



TRAVAUX 
COURANTS TRAVAUX SOIGNÉS TRAVAUX SPÉCIFIQUES

Capaqua 
Impression

Néoline 
Impression   Indeko Fix  Premium 

Fix
Isogrund 

Ultra
Capapro 

Impression

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
solvant

AVANTAGES

–– Séchage 
rapide
–– Rallonge 
le temps 
ouvert des 
finitions

–– Technologie 
résine alkyde 
émulsion
–– Excellente 
adhérence

–– Sans 
substances 
cancérogènes, 
mutagènes et 
reprotoxiques
–– Recommandée 
chantiers HQE

–– Régulateur 
d'absorption
–– Intérieur/
Extérieur 
 

–– Fonction 
isolante
–– Bon pouvoir 
opacifiant 
 

–– Idéale 
sur fonds 
difficiles et 
absorbants
–– Bon pouvoir 
pénétrant

CARACTÉRISTIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

LABEL/
CERTIFICATION

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

ÉMISSIONS
AIR INTERIEUR

TAUX DE COV 
(g/L) < 30 g/L < 15 g/L PR

ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

< 5 g/L < 20 g/L max 350 g/L

DESTINATION

LIEU Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur/
Extérieur Intérieur Intérieur

SUPPORTS
PRINCIPAUX(1)

Plaques de 
plâtre/plâtres 
et dérivés/

enduits/toiles 
de verre et 
fonds déjà 

peints

Plaques de 
plâtre/plâtres 

et dérivés 
menuiseries 
intérieures/
anciennes 
peinture 

adhérentes 

Plaques de 
plâtre/plâtres 
et dérivés/ 
anciennes/
peintures 

adhérentes/toiles 
de verre

Intérieur : plaques 
de plâtre/plâtre 

et dérivés/
anciennes peintures 

adhérentes. 
Extérieur : supports 
minéraux bruts ou 
enduits/anciens 

revêtements 
adhérents

Plaques 
ou enduits 
de plâtres, 

béton, ciment, 
anciennes 
peintures 

adhérentes

Fonds difficiles 
et absorbants 
(plâtre, bois, 
contreplaqué, 
ciment, béton, 
fibres-ciment) 
parfaitement 

secs

PROPRIÉTÉS 
TECHNIQUES

ANTI-FLASH 
RUSTING oui oui oui oui non non

BLOCAGE DES 
FONDS         

ADHÉRENCE           

OPACITÉ       
TENDU, 
ASPECT 

RÉGULIER 
       

FACILITÉ 
D'APPLICATION         

RENDEMENT  8 à 10 m²/L  9 à 11 m²/L   8 à 10 m²/L
10 m²/L en 
intérieur et
7 m²/L en 
extérieur 

9 à 11 m²/L 9 à 11 m²/L

RECOUVRABLE 
APRÈS 3 h 8 h 8 h 6 h   12 h 24 h

APPLICATION /
DILUTION

1 couche 
pure

ou diluée à 
5% d’eau 

maxi 

1 couche pure 
ou diluée à 
5% d’eau 

maxi

1 couche pure 
ou diluée à 3% 
d’eau maxi sur 
fonds à forte 
absorption

1 couche pure 
ou diluée à 
3% d’eau 

maxi

1 à 2 couches 
pures, ne pas 

diluer
1 couche pure

MISE À LA 
TEINTE COLOR 

EXPRESS
non

 

(2)

 

(2)
non non non
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IMPRESSIONS

(1) Consulter la fiche technique disponible sur www.caparol.fr.
(2) Quand nécessaire, une fausse teinte pourra être réalisée avec le système Color Express pour les teintes de finitions réputées non couvrantes.

CORRECT
TRÈS BON
EXCELLENT



FINITIONS VELOUTÉES

TRAVAUX 
COURANTS TRAVAUX SOIGNÉS TRAVAUX SPÉCIFIQUES

Capaqua Soie Néoline Soie Indeko Soie CapaSan 
active silk Latex Samt 10

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

AVANTAGES

–– Bon rapport 
qualité prix
–– Bon pouvoir 
opacifiant 
 

–– Technologie 
résine alkyde 
émulsion
–– Très bon tendu  
 

–– Sans substances 
cancérogènes, 
mutagènes et 
reprotoxiques
–– Recommandée 
pour chantiers 
HQE

–– Capte et réduit 
significativement 
le taux des 
aldéhydes 
présents dans 
l’air

–– Mécanisable 
avec le système 
Nespri-TEC 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

LABEL/
CERTIFICATION

ÉMISSIONS AIR 
INTERIEUR

TAUX DE COV (g/L) < 30 g/L < 10 g/L PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

< 10 g/L < 30 g/L

DESTINATION

LIEU Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur

SURFACES 
PRINCIPALES Surfaces murales

Surfaces murales, 
plafonds et 
boiseries

Surfaces murales Surfaces murales 
et plafonds Surfaces murales 

PIÈCES Pièces sèches et 
à vivre  Toutes pièces Toutes pièces Toutes pièces Toutes pièces

SUPPORTS
PRINCIPAUX(1)

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre/fonds déjà 

peints

Plaques de 
plâtre/plâtres 
et dérivés/

boiseries/fonds 
déjà peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre/fonds déjà 

peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre/fonds déjà 

peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/béton/
toiles de verre/

fonds déjà peints

PROPRIÉTÉS 
TECHNIQUES

OPACITÉ EN 2 
COUCHES          

BLANCHEUR         
TENDU, ASPECT 

RÉGULIER       

BRILLANT 
SPÉCULAIRE

Velouté :
10-15 sous 85°

Velouté :
15-20 sous 85°

Velouté :
10-15 sous 85°

Velouté :
25-35 sous 85°

Velouté :
8-13 sous 60°

CONFORT 
D’APPLICATION

FACILITÉ 
D'APPLICATION          

TEMPS D'OUVERTURE        

PROPRIÉTÉS 
TECHNIQUES

RENDEMENT 8 à 10 m²/L    9 à 11 m²/L   10 à 11 m²/L   8 à 10 m²/L   9 m²/L

RECOUVRABLE 
APRÈS 4 h 8 h 6 h 6 h 4 à 6 h

RÉSISTANCE À 
L'ABRASION HUMIDE Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1

SYSTÈME 
D’APPLICATION

SOUS-COUCHE 
RECOMMANDÉE(1)

Capaqua 
Impression

Néoline 
Impression ou 
Premium Fix

Néoline 
Impression ou 
Premium Fix

Premium Fix ou 
CapaSan active 

silk diluée

Premium Fix 
ou AmphiSilan 

Primer Nespri-TEC

NOMBRE DE 
COUCHES SUR 

SUPPORT IMPRIMÉ
2 2 2 2 2

MISE À LA TEINTE 
COLOR EXPRESS Toutes teintes Toutes teintes Toutes teintes Teintes pastel Teintes pastel
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TRAVAUX COURANTS TRAVAUX SOIGNÉS TRAVAUX SPÉCIFIQUES TRAVAUX COURANTS TRAVAUX SOIGNÉS

Capaqua Mat Capaqua 
Plafond Néoline Mat Indeko Mat CapaTop CapaSilan Mat

Premium
CapaSan 

active
Indeko

Sensitiv® Mat CapaMat ST Capaqua 
Satin 

Capaqua 
Garnissant

Néoline 
Satin

Indeko
Satin

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
solvant

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

AVANTAGES

–– Bon rapport 
qualité prix
–– Bon pouvoir 
opacifiant

–– Bon rapport 
qualité prix
–– Fort pouvoir 
couvrant

–– Technologie 
résine alkyde 
émulsion
–– Mise en œuvre 
aisée
–– Bon temps 
d'ouverture 

–– Sans 
substances 
cancérogènes, 
mutagènes et 
reprotoxiques
–– Recommandée 
pour chantiers 
HQE

–– Excellent temps 
d'ouverture
–– Aspect fin et 
tendu

–– Grande 
blancheur et 
opacité
–– Recommandée 
pour chantiers 
HQE

–– Résiste au 
lustrage, aux 
rayures et aux 
frottements
–– Très haut 
rendement

–– Réduit le taux de 
formaldéhyde 
grâce à son effet 
photo-catalytique

–– Sans 
conservateur, 
sans solvant 
ajouté
–– Haut pouvoir 
opacifiant

–– Sans tension
–– Excellent 
pouvoir isolant 
et bloquant

–– Bon rapport 
qualité prix
–– Bon pouvoir 
opacifiant

–– Idéale pour 
toile de verre
–– Application 
facile, séchage 
rapide

–– Technologie 
résine alkyde 
émulsion
–– Très bon tendu

–– Sans substances 
cancérogènes, 
mutagènes et 
reprotoxiques
–– Recommandée 
pour chantiers 
HQE

CARACTÉRISTIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

LABEL/
CERTIFICATION

*

 

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

_
 

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

_
SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

_
 

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

ÉMISSIONS
AIR INTERIEUR

TAUX DE COV 
(g/L) < 30 g/L  < 30 g/L < 10 g/L PR

ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

 < 30 g/L PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

< 30 g/L PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

< 350 g/L < 30 g/L < 30 g/L < 10 g/L PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

DESTINATION
 

LIEU Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur

SURFACES 
PRINCIPALES Surfaces murales Plafonds

Surfaces murales, 
plafonds et 
boiseries

Surfaces murales 
et plafonds Plafonds Plafonds Surfaces murales Surfaces murales 

et plafonds
Surfaces murales 

et plafonds Plafonds Surfaces 
murales Toiles de verre

Surfaces 
murales et 
boiseries

Surfaces murales

PIÈCES Pièces sèches Pièces sèches Pièces sèches Pièces sèches Toutes pièces Toutes pièces
Pièces sèches 

à fréquentation 
élevée

Pièces sèches Pièces sèches Toutes pièces Toutes pièces Toutes pièces Toutes pièces Toutes pièces

SUPPORTS
PRINCIPAUX(1)

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre et supports 

déjà peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/fonds 
déjà peints

Plaques de 
plâtre/plâtres 
et dérivés/

boiseries/fonds 
déjà peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre/fonds déjà 

peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/fonds 
déjà peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/fonds 
déjà peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre/fonds déjà 

peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre/fonds déjà 

peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre/fonds déjà 

peints

Supports tachés 
(nicotine, dégât 

des eaux...) 
et anciens 
badigeons

Plaques de 
plâtre/plâtres 

et dérivés/toiles 
de verre/fonds 

déjà peints

Toile de verre/
plaques de 

plâtres/plâtres 
et dérivés/
fonds déjà 

peints

Plaques de 
plâtre/plâtres 
et dérivés/

boiseries/fonds 
déjà peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre/fonds déjà 

peints

ASPECT FINAL DU 
FILM DE PEINTURE

OPACITÉ EN 2 
COUCHES                         

BLANCHEUR                     

TENDU, ASPECT 
RÉGULIER                   

BRILLANT 
SPÉCULAIRE 

SOUS 85 OU 60°

Très mat :
< 3 sous 85°

Très mat :
< 3 sous 85°

Très mat :
< 2 sous 85°

Très mat :
< 2 sous 85°

Très mat :
< 2 sous 85°

Très mat :
< 2 sous 85°

Très mat :
< 2 sous 85°

Très mat :
< 3 sous 85°

Très mat :
< 2 sous 85°

Très mat :
< 2,5 sous 85°

Satiné :
10-15 sous 60°

Satiné :
17-22 sous 60°

Satiné :
10-20 sous 60°

Satiné :
15-25 sous 60°

CONFORT 
D'APPLICATION

FACILITÉ 
D'APPLICATION                     

TEMPS 
D'OUVERTURE                     

PROPRIÉTÉS 
TECHNIQUES

RENDEMENT    8 à 10 m²/L    9 à 10 m²/L    8 à 10 m²/L   9 à 11 m²/L    9 à 11 m²/L 7 m²/L   10 à 12 m²/L  7 m²/L 10 m²/L    9 à 11 m²/L 10 à 12 m²/L 8 à 9 m²/L 9 à 11 m²/L 10 à 11 m²/L

RECOUVRABLE 
APRÈS 4 h 4 h 6 h 6 h 6 h 4 à 6 h 6 h 6 h 6 h 12 h ou « frais 

dans le frais » 4 h 4 à 6 h 8 h 6 h

RÉSISTANCE À 
L'ABRASION 

HUMIDE
Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 2 Classe 2 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1

SYSTÈME 
D'APPLICATION

SOUS-COUCHE 
RECOMMANDÉE (1)

Capaqua 
Impression

Capaqua 
Impression

Néoline 
Impression ou 
Premium Fix

Indeko Fix ou 
Premium Fix Premium Fix Indeko Fix ou 

Premium Fix
Premium Fix ou 

Indeko Fix
CapaSan active 

diluée à 5%
Indeko Sensitiv® 
mat diluée à 5%

CapaMat ST
(1 couche pure)

Capaqua 
Impression 

Capaqua 
Impression

Néoline 
Impression ou 
Premium Fix

Indeko Fix ou 
Premium Fix

NOMBRE DE 
COUCHES 

SUR SUPPORT 
IMPRIMÉ

2 2 2 1 à 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MISE À LA 
TEINTE COLOR 

EXPRESS
Toutes teintes Non Toutes teintes Toutes teintes Non Non Toutes teintes Teintes pastel Non Non Toutes teintes Toutes teintes Toutes teintes Toutes teintes

FINITIONS MATES ET GAMME PLAFOND

* Certification en cours au moment de l’impression de cette brochure.
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TRAVAUX COURANTS TRAVAUX SOIGNÉS TRAVAUX SPÉCIFIQUES TRAVAUX COURANTS TRAVAUX SOIGNÉS

Capaqua Mat Capaqua 
Plafond Néoline Mat Indeko Mat CapaTop CapaSilan Mat

Premium
CapaSan 

active
Indeko

Sensitiv® Mat CapaMat ST Capaqua 
Satin 

Capaqua 
Garnissant

Néoline 
Satin

Indeko
Satin

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
solvant

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

phase
aqueuse

AVANTAGES

–– Bon rapport 
qualité prix
–– Bon pouvoir 
opacifiant

–– Bon rapport 
qualité prix
–– Fort pouvoir 
couvrant

–– Technologie 
résine alkyde 
émulsion
–– Mise en œuvre 
aisée
–– Bon temps 
d'ouverture 

–– Sans 
substances 
cancérogènes, 
mutagènes et 
reprotoxiques
–– Recommandée 
pour chantiers 
HQE

–– Excellent temps 
d'ouverture
–– Aspect fin et 
tendu

–– Grande 
blancheur et 
opacité
–– Recommandée 
pour chantiers 
HQE

–– Résiste au 
lustrage, aux 
rayures et aux 
frottements
–– Très haut 
rendement

–– Réduit le taux de 
formaldéhyde 
grâce à son effet 
photo-catalytique

–– Sans 
conservateur, 
sans solvant 
ajouté
–– Haut pouvoir 
opacifiant

–– Sans tension
–– Excellent 
pouvoir isolant 
et bloquant

–– Bon rapport 
qualité prix
–– Bon pouvoir 
opacifiant

–– Idéale pour 
toile de verre
–– Application 
facile, séchage 
rapide

–– Technologie 
résine alkyde 
émulsion
–– Très bon tendu

–– Sans substances 
cancérogènes, 
mutagènes et 
reprotoxiques
–– Recommandée 
pour chantiers 
HQE

CARACTÉRISTIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

LABEL/
CERTIFICATION

*

 

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

_
 

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

_
SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

_
 

SANS ÉMISSION DE

substances classées

CANCÉROGÈNES

MUTAGÈNES 
et REPROTOXIQUES

(CMR 1 et CMR 2)

Conforme au Protocole AFSSET 2009

ÉMISSIONS
AIR INTERIEUR

TAUX DE COV 
(g/L) < 30 g/L  < 30 g/L < 10 g/L PR

ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

 < 30 g/L PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

< 30 g/L PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

< 350 g/L < 30 g/L < 30 g/L < 10 g/L PR
ÉS

ERVE  LA  QUALITÉ

  DE  L ’ AIR  AMBIA
NT

COV<1g/L

DESTINATION
 

LIEU Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur

SURFACES 
PRINCIPALES Surfaces murales Plafonds

Surfaces murales, 
plafonds et 
boiseries

Surfaces murales 
et plafonds Plafonds Plafonds Surfaces murales Surfaces murales 

et plafonds
Surfaces murales 

et plafonds Plafonds Surfaces 
murales Toiles de verre

Surfaces 
murales et 
boiseries

Surfaces murales

PIÈCES Pièces sèches Pièces sèches Pièces sèches Pièces sèches Toutes pièces Toutes pièces
Pièces sèches 

à fréquentation 
élevée

Pièces sèches Pièces sèches Toutes pièces Toutes pièces Toutes pièces Toutes pièces Toutes pièces

SUPPORTS
PRINCIPAUX(1)

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre et supports 

déjà peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/fonds 
déjà peints

Plaques de 
plâtre/plâtres 
et dérivés/

boiseries/fonds 
déjà peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre/fonds déjà 

peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/fonds 
déjà peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/fonds 
déjà peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre/fonds déjà 

peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre/fonds déjà 

peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre/fonds déjà 

peints

Supports tachés 
(nicotine, dégât 

des eaux...) 
et anciens 
badigeons

Plaques de 
plâtre/plâtres 

et dérivés/toiles 
de verre/fonds 

déjà peints

Toile de verre/
plaques de 

plâtres/plâtres 
et dérivés/
fonds déjà 

peints

Plaques de 
plâtre/plâtres 
et dérivés/

boiseries/fonds 
déjà peints

Plaques de 
plâtre/plâtres et 
dérivés/toiles de 
verre/fonds déjà 

peints

ASPECT FINAL DU 
FILM DE PEINTURE

OPACITÉ EN 2 
COUCHES                         

BLANCHEUR                     

TENDU, ASPECT 
RÉGULIER                   

BRILLANT 
SPÉCULAIRE 

SOUS 85 OU 60°

Très mat :
< 3 sous 85°

Très mat :
< 3 sous 85°

Très mat :
< 2 sous 85°

Très mat :
< 2 sous 85°

Très mat :
< 2 sous 85°

Très mat :
< 2 sous 85°

Très mat :
< 2 sous 85°

Très mat :
< 3 sous 85°

Très mat :
< 2 sous 85°

Très mat :
< 2,5 sous 85°

Satiné :
10-15 sous 60°

Satiné :
17-22 sous 60°

Satiné :
10-20 sous 60°

Satiné :
15-25 sous 60°

CONFORT 
D'APPLICATION

FACILITÉ 
D'APPLICATION                     

TEMPS 
D'OUVERTURE                     

PROPRIÉTÉS 
TECHNIQUES

RENDEMENT    8 à 10 m²/L    9 à 10 m²/L    8 à 10 m²/L   9 à 11 m²/L    9 à 11 m²/L 7 m²/L   10 à 12 m²/L  7 m²/L 10 m²/L    9 à 11 m²/L 10 à 12 m²/L 8 à 9 m²/L 9 à 11 m²/L 10 à 11 m²/L

RECOUVRABLE 
APRÈS 4 h 4 h 6 h 6 h 6 h 4 à 6 h 6 h 6 h 6 h 12 h ou « frais 

dans le frais » 4 h 4 à 6 h 8 h 6 h

RÉSISTANCE À 
L'ABRASION 

HUMIDE
Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 2 Classe 2 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1

SYSTÈME 
D'APPLICATION

SOUS-COUCHE 
RECOMMANDÉE (1)

Capaqua 
Impression

Capaqua 
Impression

Néoline 
Impression ou 
Premium Fix

Indeko Fix ou 
Premium Fix Premium Fix Indeko Fix ou 

Premium Fix
Premium Fix ou 

Indeko Fix
CapaSan active 

diluée à 5%
Indeko Sensitiv® 
mat diluée à 5%

CapaMat ST
(1 couche pure)

Capaqua 
Impression 

Capaqua 
Impression

Néoline 
Impression ou 
Premium Fix

Indeko Fix ou 
Premium Fix

NOMBRE DE 
COUCHES 

SUR SUPPORT 
IMPRIMÉ

2 2 2 1 à 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MISE À LA 
TEINTE COLOR 

EXPRESS
Toutes teintes Non Toutes teintes Toutes teintes Non Non Toutes teintes Teintes pastel Non Non Toutes teintes Toutes teintes Toutes teintes Toutes teintes

FINITIONS SATINÉES

(1) Consulter la fiche technique disponible sur www.caparol.fr.
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