
NOUVEAUTÉ

Grand 
confort 
d’application

Pouvoir  
couvrant  
optimal

ALLEZ A L’ESSENTIEL 
AVEC NÉOTOP.

THE POWER OF SURFACE.



AVANTAGES :
• Excellent pouvoir garnissant notamment  
   dans les angles muraux.
• 2 couches applicables dans la même journée.
• Glisse remarquable, très bonne répartition de  
   la peinture.
• Aspect fin et régulier, beau tendu. 
• Belle blancheur durable.

Retrouvez l’ensemble 
des peintures intérieures  

Caparol ici : 
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« J’ai participé au développement de la 
nouvelle gamme Néotop ! Les peintures 
sont faciles à travailler grâce à une 
excellente répartition et une bonne 
glisse. Le résultat est top, totalement à la 
hauteur de ce qu’on attend de ce type de 
peintures. Et en plus, on a un beau tendu. 
Je recommande cette nouveauté ! »

Thomas LECONTE 
Applicateur/démonstrateur  

DAW France 

L’ESSENTIEL DE VOS CHANTIERS

Une impression et trois finitions pour travaux courants (finition B), en 
neuf ou en rénovation sur murs et/ou plafonds. Néotop répond ainsi à 
toutes vos attentes !  
Chaque aspect a ses points forts : 
• Néotop Mat masque facilement les imperfections du support.
• Néotop Velours, applicable en primaire et finition, est idéale pour  
   obtenir facilement un aspect velouté tendance.
• Néotop Satin est facile d’entretien, idéale sur toile de verre ou pour  
   donner un effet satiné.

FABRICATION FRANÇAISE

THE POWER OF PAINT.

Peintures intérieures en phase aqueuse Néotop

Pièces 
sèches 

uniquement

Destination(1)

< 10 gL

Teneur 
en COV

Sec  
au toucher :  
30 minutes 

Recouvrable :  
4 heures

Temps de 
séchage (1)

Émissions
dans l’air 
intérieur

    

Formats

 
 
  

  

 
 
  

  

 
 
  

 

Néotop 
Fix

Néotop
Mat

Néotop
Velours

Néotop 
Satin

Surfaces 
principales(1)

Murs 
et plafonds

Murs

8 à 10 m2/L

Rendement

8 à 10 m2/L

11 à 13 m2/L

Env. 10 m2/L

-

Degré 
de brillance

< 3 
sous 85°

8 à 12 
sous 85° 

3 à 6 
sous 60°
20 à 25 

sous 85°
4 à 8 

sous 60°

5L

5L

5L

5L

15L

15L

15L

15L

Sec  
au toucher :  
30 minutes 

Recouvrable : 
6 heures

< 5 g/L

< 10 g/L

Blanc

Blanc /
Teintes
pastel

(1) Se référer à la fiche technique.

Teintes
phase

aqueuse


