
Conseils et astuces pour prévenir et réduire l‘encrassement 
des bâtiments.

ENTRETENIR 
VOS FAÇADES.



D’OÙ VIENT L’ENCRASSEMENT ?

COMMENT ENTRETENIR ?

Qu’elles soient rouges, noires ou vertes, les salissures sont bien présentes sur les bâtiments qui nous entourent.
Arrêtons-nous et observons pour comprendre les origines de l’encrassement des façades :

L’apparition des salissures ne résulte pas seulement de l’absence de protection ou de défauts de chantier. 
Nous entretenons l’intérieur de nos bâtiments, l’entretien de nos façades est lui aussi primordial.

* Capatox 
une solution concentrée adaptée

à l’élimination des moisissures et des 
algues sur surfaces souillées. Elle agit 

en préventif comme en curatif.

Sous l’effet de différents facteurs, les micro-organismes se développent et engendrent alors un vieillissement prématuré 
des bâtiments : bactéries, algues, champignons, lichens, mousses, moisissures...
Leur développement est particulièrement influencé par l’eau, qui reste le principal vecteur.

LE CLIMAT
L’HUMIDITÉ

La pluie ou la rosée favorisent 
la prolifération des algues, mousses 

et champignons.

LE VENT
Il dépose en surface des poussières, 

des embruns et accentue 
leur propagation.

LA TEMPÉRATURE
Les hivers doux et humides ainsi que 

la pollution croissante de l’air favorisent 
le processus de contamination.

LA POLLUTION
L’ENVIRONNEMENT URBAIN

Le gaz d’échappement des véhicules, 
les fumées industrielles ou encore les 

suies de chauffage nourrissent 
les micro-organismes.

L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE
La proximitié avec des points d’eau 
de type rivière, étangs et l’ambiance 
végétalisée (plantes, forêts, haies...) 

accentuent le développement 
des algues.

L‘ARCHITECTURE
L’ABSENCE OU LE MANQUE 

D’ENTRETIEN DES INDISPENSABLES
Les débords de toit, les appuis avec 

gouttes d’eau ou encore les gouttières 
limitent le ruissellement des eaux 

sur les supports.

LE CHOIX DES MATÉRIAUX 
ET FINITIONS

Certains matériaux sont plus sensibles 
à l’encrassement. La rugosité 

ou encore la porosité des finitions 
peuvent pivilégier l’accroche 

des salissures.

COMMENT 
S’EN PRÉMUNIR ?

Nos conseils 
d’experts

• �Maintenir en bon état les toitures et éliminer 
la végétation trop proche des supports.

• �Réviser les protections horizontales, en tête 
de murs et acrotères.

• �Nettoyer les gouttières, pissettes, larmiers, solins... 
Vérifier l’étanchéité des descentes EP.

• �Privilégiez les revêtements de finition très hydrophobes 
(W3) et très perméables à la vapeur d’eau (V1) - EN 1062-1.

Ayez les bons 
réflexes !

 Nettoyage à l’eau sous pression.

 �Décontamination à l’aide de solutions algicides 
et fongicides*.

 Application d’hydrofuges si nécessaire.

 �Mise en place d’un contrat d’entretien avec 
une entreprise de peinture.

Contamination Encrassement Algues rouges Verdissement

Pensez aux technologies innovantes 
qui offrent des solutions durables : 

pensez TECHNOLOGIE NQG.

Mettre en œuvre des protections 
et solutions adaptées participe à la notion 

de coût global du bâtiment : 
elles permettent de réduire les coûts 

de maintenance et d’entretien 
dans le temps.
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Curieux ? Nous serions heureux  
de vous en apprendre encore plus.

DAW France S.A.S.  
Pôle Jules Verne
Rue du Capitaine Némo  
80440 BOVES

Tél. 03 22 38 39 40

www.caparol.fr

CaparolFrance

CaparolFrance

Caparol_france

RÉFÉRENTIELS NORMATIFS.
Extrait de la norme NF T30-806

Extrait du DTU 59.1. 

Extrait du CPT 3035.

Extrait du DTU 42.1.

Les peintures : de multiples facteurs d’agression
Un revêtement par peinture est soumis, tout au long de sa 
durée de vie, à de nombreuses agressions : 
À l’extérieur : aux intempéries, à la pollution urbaine, aux 
salissures (algues…), etc. . […]
Un nettoyage régulier des surfaces peintes suivi le cas échéant 
de l’application d’une nouvelle couche de peinture contribuera à 
l’élimination des salissures agressives, au maintien d’un aspect 
favorable et de la bonne tenue du revêtement sur son support.

Annexe A 
A.2 Entretien 
Après réception, l’entretien est à la charge de la personne 
chargée de l’exploitation du bâtiment. Les travaux 
correspondants sont de la compétence de l’entrepreneur 
de peinture. 

6. Entretien et rénovation, réfection des dégradations, 
surisolation 
Comme tous les revêtements de façade exposés aux 
sollicitations climatiques, les systèmes d’isolation thermique 
extérieure par enduit sur polystyrène expansé nécessitent un 
entretien. 
L’entretien normal comporte notamment le nettoyage des 
micro-organismes (algues, champignons, etc.) et autres dépôts 
[…] de la façade (larmiers, etc). 

Annexe C - conditions d’usage et d’entretien 
C.2 L’entretien est à la charge du Maître d’Ouvrage après la 
réception de l’ouvrage. Les travaux sont de la compétence de 
différents corps d’état. Ils doivent être consignés dans le carnet 
d’entretien obligatoire prévu par la Loi SRU pour les immeubles 
en copropriété.


